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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió la eficiencia de la eliminación de las bacterias patógenas en el 

sistema de abastecimiento de agua potable Jaquira-EPS SEDACUSCO S.A. del distrito de 

Santiago, provincia y región Cusco, entre los meses de julio del 2022 y marzo del 2023; Para 

ello, se utilizó el método estándar de edición 23, que incluyó las técnicas de tubos múltiples, 

tierra de diatomeas y filtro de membrana. Se tomaron muestras de agua de diferentes puntos 

del sistema: captación, salida de los filtros, salida del reservorio y red de distribución, tanto en 

época de secas como en lluvias. Se logro identificar presencia de bacterias patógenas en el agua 

cruda los cuales fueron: coliformes totales en la captación con concentraciones de 1017.8 

NMP/100 mL en época de secas y 325 NMP/100 mL en lluvias, y a la salida de los filtros 

fueron 148.1 NMP/100 mL en secas y 90.8 NMP/100 mL en lluvias. Los coliformes 

Termotolerantes de la captación fueron de 485.5 NMP/100 mL en secas y 90.8 NMP/100 mL 

en lluvias y 46.1 NMP/100 mL en secas y 7.4 NMP/100 mL en lluvias a la salida de los filtros. 

Para Enterococcus sp. los valores fueron de 41.3 NMP/100 mL en secas y 1.8 NMP/100 mL 

en lluvias en la captación, y promedios de 1.4 NMP/100 mL en secas y 1.2 NMP/100 mL en 

lluvias después de los filtros. En cuanto a Pseudomona aeruginosa, se encontraron 12.9 

NMP/100 mL en la captación durante la época de lluvias y 2 NMP/100 mL después de los 

filtros. También se detectó la presencia de Salmonella sp. en el pozo 2 de la captación y Shigella 

sp. en el pozo 1 y 2 durante la época de lluvias. No obstante, el agua tratada presentó valores 

<1 UFC/100 mL para todas las bacterias analizadas en ambas épocas. Los niveles de turbiedad 

se encontraron dentro de los Límites Máximos Permitidos (LMP), y los valores de cloro 

residual en el agua tratada fueron mayores a 0.5 mg/l, cumpliendo con lo establecido por el 

D.S. 031-2010-MINSA-SA y el D.S. 004-2017-MINAM. Concluyendo que los filtros tuvieron 

una eficiencia del 77% al 87% en la eliminación de bacterias patógenas, mientras que el proceso 

de cloración alcanzó una eficiencia del 100% en la eliminación de dichas bacterias. 

Palabras clave: sistema de abastecimiento, bacterias patógenas, agua cruda, agua tratada, 

eficiencia 
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