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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el 

margen de error en dos tipos de bosque utilizando la tecnología de GPS diferencial 

de doble frecuencia. La metodología se basó en instalar una red geodésica pasiva 

enlazado al REGGEN del IGN (Instituto Geográfico Nacional) Perú, a partir de la 

red con el levantamiento estático relativo, se realizó el inventario de los recursos 

forestales en dos tipos de estratos como bosque natural y en recuperación, para 

determinar el grado de precisión horizontal en los distintos estratos; la población 

estuvo conformada por 10 parcelas de 10 m x 100 m, de los cuales se evaluaron 

5 parcelas de bosque natural y 5 de bosque en recuperación en el predio Cachuela 

y El Prado del distrito y provincia de Tambopata.   

A través de la red geodésica pasiva con seis puntos geodésicos certificados por el 

IGN (Instituto Geográfico Nacional) Perú, de orden “C” como punto de control para 

efectuar el levantamiento estático relativo de inventarios de las especies 

forestales; se determinó que existe diferencias significativas entre la precisión 

horizontal y vertical de las coordenadas UTM de los dos estratos de bosque, donde 

el margen de error fue de 31 cm y 30 cm en el bosque natural, mientras que en la 

zona en recuperación fue de 7 cm y 10 cm, respectivamente.  
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