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I. PRESENTACIÓN 
 
El presente informe técnico, desarrollado para optar el título profesional de Ingeniero 

Mecánico, presenta el diseño de Sistema de vapor y retorno de condensados para un Hospital 

Categoría II-1,  desarrollado como parte del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 

BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION 

CUSCO”, el cual tuvo una duración de aproximadamente 4 meses y fue elaborado por la 

Subgerencia de Gestión de Estudios y Proyectos perteneciente Gerencia de Inversiones de 

Infraestructura del Gobierno Regional Cusco. 

La Subgerencia de Gestión de Estudios y Proyectos (SGEP) perteneciente a la Gerencia 

de Gestión de Inversiones de Infraestructura del Gobierno Regional Cusco es una unidad 

orgánica responsable del proceso de elaboración de expedientes técnicos o documentos 

equivalentes de inversiones. 

Soy bachiller en Ingeniería Mecánica y llevo más de 08 años especializado en la 

formulación y evaluación de proyectos de ingeniería centrados en el estudio y la resolución de 

problemas reales, como resultado tengo una gran experiencia en el desarrollo de proyectos de 

inversión pública. 

Participe en la elaboración de proyectos de Establecimientos de Salud de categoría I y 

II, específicamente en el diseño, cálculo y selección de equipos de sistema de vapor y retorno 

de condensados, sistemas HVAC, sistema de gas GLP, sistema de combustible y Grupo 

Electrógeno, sistema de gases medicinales y  participe como supervisor  por parte del Gobierno 

Regional Cusco para la verificación y evaluación de las instalaciones mecánicas realizadas en 

el del Hospital Antonio Lorena categoría III-1, una vez resuelto el contrato con la empresa 

OAS. 
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Elabore proyectos  de adquisición y mantenimiento de maquinaria pesada y liviana,   

Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición 

(IOARR) de amntenimientos preventivos y correctivo. 

Funciones de Cargo: 

• Asistir en los estudios de proyectos de inversión a nivel de Expediente Técnico. 

• Asistir en la elaboración y revisión de Expedientes Técnicos de Proyectos de 

Infraestructura Social y Económica. 

• Participar en la elaboración y actualización del Banco de Proyectos de Infraestructuras. 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de su 

competencia. 

• Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan de trabajo institucional. 

• Elaboración de requerimientos para de repuestos y servicios para los mantenimientos 

preventivos y correctivos del pool de maquinaria y equipos pesado. 

• Efectuar el seguimiento y evaluación de los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo programado, para obtener información del avance diario de los trabajos de 

mantenimiento realizados.  

• Participación como miembro del comité de los procedimientos de selección para la 

adquisición de respuestas y servicios para el mantenimiento de maquinaria y equipos 

de las obras que ejecuta el Gobierno Regional Cusco. 

• Actualización de la base de datos – historial de cada uno de los vehículos pesados, 

equipos y maquinarias; con la recopilación de datos en los cuales se incluya en detalle 

datos técnicos de mantenimiento y movimiento de los repuestos, valorización de mano 

obra calificada y de los apoyos en horas máquina.  etc. 

Proyectos importantes elaborados y donde trabaje: 
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• Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento 

de Salud de Belempampa - distrito de Santiago - provincia de Cusco - región Cusco. 

• Mejoramiento de los Servicios de Salud, en el Centro de Salud Independencia del 

distrito de Cusco – provincia de Cusco – departamento de Cusco. 

• Proyecto Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud de Paucartambo, 

distrito Paucartambo, provincia Paucartambo, región Cusco. 

• Proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del puesto de salud 

Langui, distrito de Langui – provincia de Canas – departamento de Cusco. 

• Obra Mejoramiento de la Carretera Huancarani Paucartambo. 

• Mejoramiento de la carretera Rio Blanco – Mollepata – cu109. distrito de Mollepata, 

provincia de Anta, región Cusco. 
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II. RESUMEN 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE 

SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO” elaborado Subgerencia de 

Gestión de Estudios y Proyectos perteneciente Gerencia de Inversiones de Infraestructura del 

Gobierno Regional Cusco, implica la demolición total de la infraestructura existente y la 

construcción de una nueva infraestructura en el mismo terreno, el mismo que cuenta con un 

área de 6,326.00 m2 (según documento de propiedad), logrando una edificación de 15,264.98 

m2 de área construida.  

El proyecto cuenta con cuatro componentes que a continuación se detallan: 

1. Suficiente y Adecuada Infraestructura y mantenimiento para la prestación de servicios 

de salud. 

2. Suficiente y adecuado equipamiento y mantenimiento para la prestación del servicio 

asistencial y administrativo. 

3. Suficiente actualización del RRHH asistencial en metodologías para la atención de 

salud con calidad, y técnicas del personal administrativo en gestión para el manejo de 

los procesos administrativos. 

4. Adecuada promoción de la cartera de servicios a la población. 

Dentro del RESUMEN CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO DEL COMPONENTE 

01, se encuentra la especialidad de Instalaciones Mecánicas, el proyecto contempla las 

instalaciones de los siguientes sistemas para el funcionamiento de las diferentes UPSS: 

• Sistema de Vapor y Retorno de Condensados. 

• Sistema de Gases Medicinales. 

• Sistema de Circulación Vertical 
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• Sistema de Grupo Electrógeno 

• Sistema de Climatización y Ventilación Mecánica. 

• Instalaciones de ventilación Mecánica de escalera Presurizada 

• Instalaciones de Gas licuado de petróleo. 

• Sistema de Refrigeración (Cámaras Frigoríficas de Conservación y Congelación). 

El presente Informe Técnico abarca exclusivamente del DISEÑO DE SISTEMA DE 

VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS PARA UN HOSPITAL CATEGORIA II-1, 

Establecimiento de salud de Belempampa categoría II-1. 

Las calderas son los equipos de generación de vapor más utilizados en la mayoría de 

las industrias y hospitales porque son una parte esencial de sus operaciones. Los hospitales 

necesitan vapor para diversos fines, como la esterilización de utensilios quirúrgicos, la cocción 

de alimentos en la cocina mediante marmitas, la esterilización de residuos sólidos, producción 

de agua caliente y otros. 

El sistema de vapor y retorno de condensados contempla la instalación de calderas y 

equipamiento complementario, líneas de distribución o suministro de vapor desde el cabecero 

o manifold de distribución hasta los equipos de consumo de vapor como son: área de lavado 

de coches, área de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios (autoclave), área de lavandería, 

secado y planchado (lavadoras, prensa industrial y calandria), área de producción de agua 

caliente (interacumuladores y calentador instantáneo) y área de esterilización (esterilizadores) 

y sus respectivas redes de retorno de condensados de vapor.  

El diseño del sistema de vapor y retorno de condensados se desarrolló utilizando el 

diseño tradicional en 2D y para garantizar la coherencia de la información multidisciplinaria 

se realizó el análisis de interferencias utilizando el software REVIT. 

Palabras Clave: Caldera, vapor, condensados de vapor, válvula reductora de presión. 
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B. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Dentro de la especialidad de instalaciones mecánicas está el SISTEMA DE VAPOR Y 

RETORNO DE CONDENSADOS donde se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Diseño de un sistema de vapor y de retorno de condensados que incluye calderas, 

ablandador de agua, tanque de purga, tanque de alimentación de agua (reposición y 

condensados), bombas de agua, estaciones reductoras de presión, selección de trampas 

de vapor, cálculo y diseño de las redes de vapor y retorno de condensados entre otros. 

• Determinación de los diámetros y materiales de las tuberías correspondiente al sistema 

vapor y retorno de condensados. 

• Desarrollo del diagrama de flujo. 

• Desarrollo de planos de instalación. 

• Dimensionamiento de las válvulas reductoras de presión y válvulas de control de 

presión y temperatura para reducir la presión y control de temperatura. 

• Selección de diámetros y materiales de las válvulas manuales y automáticas. 

• Desarrollo de documentos técnicos como, memoria descriptiva, memoria de cálculo, 

especificaciones técnicas, lista de metrados (líneas, accesorios y equipos). 

• Apoyo en la elaboración de costos y presupuesto del sistema de vapor y retorno de 

condensados y apoyo en la elaboración del cronograma del proyecto en la especialidad 

de instalaciones mecánicas.  
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III. ASPECTOS REFERENCIALES. 

A. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

-     Razón Social                   :                    GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

-     Dirección Legal               :                     Av. Tomasa Tito Condemayta N° 1101  

-     Distrito / Ciudad               :                     Wanchaq 

-     Departamento                  :                     Cusco 

-     Página Web                     :                      admin@regioncusco.gob.pe 

-     Teléfono                          :                      +51 84 221131 
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B. ORGANIGRAMA. 

A continuación, se muestra el organigrama del Gobierno Regional Cusco en el 2024. 

 

ÁREA DESARROLLO DE LABORES
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C. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

Las actividades desarrolladas en el presente informe se encuentran dentro del plan 

de ejecución de la especialidad de INSTALACIONES MECÁNICAS, la elaboración del diseño 

del sistema de vapor y retorno de condensados se realizó desde el mes de abril hasta el mes de 

julio del año 2023, sin contar el tiempo de evaluación que realizó el área de supervisión de 

proyectos. 

En el tiempo programado de las actividades se realizó la documentación técnica; como 

memorias de cálculo, especificaciones técnicas, elaboración de metrados; así como, el 

desarrollo de todos los planos de instalación de equipos mecánicos y tuberías. 

El cronograma de instalación del sistema de vapor y retorno de condensados y el 

cronograma general del proyecto que involucra todas las especialidades, debe iniciar en el año 

2024, una vez culminada la construcción del local de contingencia del Establecimiento de 

Salud de Belempampa que actualmente viene siendo construida. 
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IV. INFORME TÉCNICO 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Alcances Generales 

El presente informe técnico, con título: “DISEÑO DE SISTEMA DE VAPOR Y 

RETORNO DE CONDENSADOS PARA UN HOSPITAL CATEGORIA II-1” ha sido 

desarrollado tomando parte de la ingeniería del proyecto denominado 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA CATEGORIA II-1 - 

DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO, dicho 

proyecto fue elaborado y concluido en el año 2023; el diseño del sistema de la especialidad 

de instalaciones mecánicas se realizó aproximadamente en 4 meses, tiene como objetivo 

general el desarrollo en etapa de ingeniería de detalle o para construcción del sistema de 

vapor y retorno de condensados, para esto se contó el apoyo de la ingeniería 

multidisciplinaria de las especialidades de: Arquitectura, Civil, Estructuras, Eléctrica e 

Instrumentación. 

Los alcances específicos del proyecto elaborado por la Subgerencia de Estudios y 

Proyectos del Gobierno Regional Cusco fueron los siguientes: 

• Revisión de la información inicial proporcionada en el perfil del proyecto. 

• Para el presente Proyecto se instalará una red de vapor desde la sala de calderas de 

vapor con capacidad suficiente para cubrir los requerimientos de las áreas de 

Tratamiento Residuos Sólidos, área de lavado de coches, área de lavandería, área de 

Secado y Planchado, área de producción de agua caliente y área de esterilización.   

• Se prevé la instalación de dos calderas, los mismos que trabajarán de la siguiente 

manera: una en servicio y el otro en stand by (según Programa de Producción y 

Mantenimiento), red de tuberías de suministro de vapor y red de retorno de 
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condensados, Cabezal (Mánifold o Distribuidor de Vapor), tanque de purga, 

ablandador de agua, bombas centrifugas, tanque de alimentación y recolección de 

condensados con cabezal deaireador, Estaciones de Reducción de Presión de Vapor 

para cada zona a suministrar, finales de purga, trampas de vapor, puntos de purga de 

las líneas principales de vapor, etc . 

• Para el diseño de la red vapor y red de condensados se tuvo en cuenta los siguientes 

equipos: 

- Autoclave para residuos Sólidos. 

- Pistola para lavado de coches a vapor (05 unidades). 

- Lavadora centrifuga automática de 2 puertas con barrera sanitaria), industrial 

(02 unidades una de 35 y 27 kg). 

- Planchadora de sabanas 62 kg/h. 

- Prensa industrial 20 kg/h. 

- Central de Esterilizadores (02 Unidades). 

- Calentador instantáneo de agua a 80°C (para tanque de almacenamiento de 4.0 

m3). 

- Interacumulador de agua caliente sanitaria (ACS) a 55°C (02 unidades de 5 

m3). 

 Las redes de vapor y condensado deben aislarse térmicamente y protegido con 

chaqueta de metálica a todo alrededor. El espesor de aislamiento estará determinado por 

la temperatura del fluido y de acuerdo a lo indicado en planos.  

Las tuberías serán de acero al carbono SCH-40 y se instalarán soportadas 

(colgadas) del techo o adosada a los muros con sus respectivas guías, juntas de expansión 

y anclajes. Las tuberías en sala de calderas irán apoyados al piso de acuerdo al detalle 

indicado en planos. 
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• Se realizó la Elaboración de documentos generales como, memoria descriptiva, 

memoria de cálculo, metrados, especificaciones técnicas, planos de detalle de 

construcción y estimado de costos para construcción. 

• Los conceptos básicos, el procedimiento y los resultados para el cálculo del 

sistema de vapor y retorno de condensados, selección de equipos. Se muestra en el 

capítulo 7. 

• Las hojas de datos de la caldera y las válvulas de seguridad del sistema de vapor y 

retorno de condensados. Mostrados en los capítulos 6 y 7. 

• Los diagramas de flujo y diagramas de tuberías del sistema de vapor y retorno de 

condensados se muestras en los planos Anexos. 

• Los planos de disposición de tuberías para la condición de instalación. Mostrado en los 

Anexos. 

• Los metrados de tuberías. Mostrado en los Anexos. 

• Los costos de instalación del sistema de vapor y retorno de condensados, solamente de 

la especialidad de Instalaciones Mecánicas. El resumen se muestra en el capítulo 7.4. 

1.2 Antecedentes del proyecto. 

El Establecimiento de Salud Belempampa se encuentra en el listado nacional de 

establecimientos de salud estratégicos, en el Marco de las Redes de los Servicio de Salud, 

aprobado con Resolución Ministerial N° 632-2012/MINSA, Modificado con Resolución 

Ministerial N° 997–2012/MINSA, eliminando el Rubro "ESTRATÉGICO APROBADO 

(QUIRÚRGICO II-E, II-1 y II-2 NO QUIRÚRGICO (I-3, I-4)), y dejando subsistente los 

demás extremos de dicho Listado. Y según lo establecido en la R. D. N° 005-2015-

EF/63.01, que aprueba el Anexo CME 012-Contenidos Mínimos Específicos de estudios 

de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública en establecimientos de 

salud estratégicos del Ministerio de Salud. Para el presente proyecto se considera, teniendo 
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en cuenta la vida útil de sus instalaciones, un período de 15 años como horizonte de 

evaluación (incluye fase de inversión y post inversión).  

La infraestructura del Establecimiento de Salud es inadecuada e insuficiente, lo 

cual ha generado un hacinamiento en el establecimiento, por lo tanto, no brinda un 

adecuado servicio de salud. De igual manera, cuentan con equipamiento y mobiliario que 

ya han cumplido su vida útil, por lo que deben ser renovados de acuerdo al nivel de servicio 

que brindara. 

1.3 Ubicación del Proyecto. 

DEPARTAMENTO : CUSCO 

PROVINCIA  : CUSCO 

DISTRITO  : SANTIAGO 

REGION  : CUSCO 

DIRECCION  : INMUEBLE N° 128 CALLE 21 DE MAYO 

LOS DOCUMENTO DE PROPIEDAD SE TIENE: 

Por el Frente, con la calle 21 de Mayo en línea quebrada de 4 tramos de 1.60 

+64.03+5.00+17.30 m haciendo un total de 87.93 m. 

Por la Derecha, con propiedades de la Sra. Timotea Puma de Choquechampi, 

Yolanda Palomino Chacón, Irma Molina, Asociación Folclórica Dazas del Tahuantinsuyo 

en línea recta de 75.50 m.  

Por la Izquierda, con propiedad de Clorinda Cuba y otros en línea quebrada de tres 

tramos de 17.90 + 14.40 + 46.30 haciendo un total de 78.60 m. 

Por el Fondo, con la Avenida El Ejercito en línea quebrada de dos segmentos de 

23.00 + 54.25 ml haciendo un total de 77.25 m. 

AREA DEL TERRENO  : 6,326.00 m2. 

         PERIMETRO  : 319.28 m. 
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Figura 1 

Ubicación de las Instalaciones del Centro de Salud Belempampa  

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4 Condiciones meteorológicas. 

Cusco se encuentra a 3400 metros sobre el nivel del mar. El clima predominante 

es el mesoandino, la temperatura promedio en cusco es 13.0 °C. 

Tabla 1  

Temperaturas promedio mensuales en la ciudad de Cusco                                              

 

Fuente: Senamhi 

Mes
Temperatura 

Promedio °C

Temperatura 

Minima °C
Humedad

Enero 20.2 6.9 76.1

Febrero 19.9 9.0 79.8

Marzo 21.1 8.0 73.6

Abril 20.8 5.1 77.9

Mayo 21.2 2.6 74.2

Junio 21.3 -0.4 68.1

Julio 22.6 -0.3 66.7

Agosto 23.3 0.3 62.2

Septiembre 21.8 4.0 66.1

Octubre 21.6 4.4 65.9

Noviembre 23.4 5.9 65.8

Diciembre 20.3 7.4 72.4

Promedio 21.46 4.39 70.7

ACTUAL 
UBICACIÓN DEL 

CENTRO DE 
SALUD 
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1.5 Sobre el informe técnico. 

Con el propósito de obtener el Título profesional, se desarrolla el informe técnico 

“DISEÑO Y CÁLCULO DE SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE 

CONDENSADOS PARA UN HOSPITAL CATEGORIA II-1“, cuyo contenido es una 

parte del desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto "MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO 

- REGION CUSCO” desarrollado por la Gobierno Regional Cusco – Gerencia de 

Inversiones de Infraestructura mediante Subgerencia de Gestión de Estudios y Proyectos 

el año 2023, enfocado solamente a la especialidad de Instalaciones Mecánicas. 

El informe técnico estará enfocado a los parámetros que se utilizarán para el 

desarrollo de del sistema de vapor y retorno de condensado aplicado a un Establecimiento 

de Salud Categoria II-1, selección de equipos y materiales de tuberías para su instalación, 

el cual permitirá elaborar las especificaciones técnicas de los equipos, sin embargo, se 

utilizará de referencia los diseños desarrollados por las demás especialidades. 

La Memoria de Cálculo contiene cálculos específicos, pero se tienen en cuenta los 

criterios generales para determinar la capacidad de los distintos sistemas a dimensionar. 

2. EL PROBLEMA. 

2.1. Planteamiento del problema. 

El Establecimiento de Salud Belempampa institución pública sin fines de lucro, la 

cual pertenece al Ministerio de Salud (MINSA), tiene como misión la promoción de la 

salud en la población general brindando servicios de atención médica para satisfacer la 

demanda del usuario, promoviendo los más altos niveles de calidad. 

La infraestructura del Establecimiento de Salud es inadecuada e insuficiente, lo 

cual ha generado un hacinamiento en el establecimiento, por lo tanto, no brinda un 
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adecuado servicio de salud. De igual manera, cuentan con equipamiento y mobiliario que 

ya han cumplido su vida útil, por lo que deben ser renovados de acuerdo al nivel de servicio 

que brindara. 

Actualmente la infraestructura anticuada del Establecimiento de Salud de 

Belempampa carece de un sistema de vapor y retorno de condensados, distintas áreas 

necesitan de vapor para realizar sus tareas cotidianas, como lavandería que necesita vapor 

para la limpieza de las prendas de los pacientes ingresados y del personal administrativo, 

otro ejemplo es el área de esterilización, donde los instrumentos quirúrgicos necesarios 

para los procedimientos programados necesitan ser esterilizados con vapor. 

La infraestructura del Establecimiento de Salud es inadecuada e insuficiente, lo 

cual ha generado un hacinamiento en el establecimiento, por lo tanto, no brinda un 

adecuado servicio de salud. De igual manera, cuentan con equipamiento y mobiliario que 

ya han cumplido su vida útil, por lo que deben ser renovados de acuerdo al nivel de servicio 

que brindara. 

Asimismo, cabe indicar que el consumo de vapor, aliviara el uso de energía 

eléctrica.  

2.2. Problema general. 

¿De qué manera se podría mejorar la infraestructura mecánica del Establecimiento 

de Salud de Belempampa, para suministrar vapor a equipos de lavandería, cocina, 

limpieza, esterilización, agua caliente y otros necesarios para brindar un servicio adecuado 

y aséptico? 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo General. 

Diseñar un Sistema de Distribución de Vapor y Retorno de Condensados para el 

Establecimiento de Salud de Belempampa Categoría II-1, para las áreas de lavandería, 

planchado y secado, tratamiento de residuos sólidos hospitalarios, esterilización, lavado 

de coches y el área de producción de agua caliente. 

3.2. Objetivos Específicos. 

• Calcular de cargas térmicas para la elección del equipo generador de vapor y el 

equipamiento complementario. 

• Desarrollar el trazado de las tuberías de vapor y retorno de condensado. 

• Cálculo y dimensionamiento de las tuberías del sistema de vapor y de retorno de 

condensado. 

• Realizar un análisis financiero sobre el costo total del sistema de vapor y retorno 

de condensados de la especialidad de instalaciones mecánicas. 

4. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

4.1. Alcances. 

− Para el diseño de sistema de Vapor y retorno de Condensados de Vapor se tuvieron en 

cuenta los siguientes equipos: 

• Autoclave para residuos Sólidos. 

• Pistola para lavado de coches a vapor (05 unidades). 

• 02 Lavadoras centrifugas automáticas de 2 puertas (barrera sanitaria), industrial 

(una de 35 y 27 kg). 

• Planchadora de sabanas 62 kg/h. 

• Prensa industrial 20 kg/h. 

• Central de Esterilizadores (02 Unidades). 
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• Calentador instantáneo de agua a 80°C (para tanque de almacenamiento de 4.0 m3). 

• Interacumulador de agua caliente sanitaria (ACS) a 55°C (02 unidades de 5 M3). 

− De acuerdo a la NTS-110-2014- MINSA/DGIEM Infraestructura y Equipamiento de 

los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención, la sala de calderos 

constará como mínimo de 02 calderos, uno será para abastecimiento y otro de reserva. 

− Las calderas pirotubulares seleccionadas serán con quemador de combustible dual, lo 

permitirá la utilización de 02 fuentes de combustible, la fuente principal es gas GLP y 

la otra alternativa es diésel DB5 S50.  

− El sistema de vapor y retorno de condensados estará conformado por 02 calderas, 01, 

manifold o distribuidor de vapor, 01 ablandador de agua automático, 01 tanque de 

alimentación de agua y retorno de condensados con desaireador, bomba de 

alimentación de agua, tanque de purga de condensados, redes de tubería de vapor y 

retorno de condensados, reductores de presión, válvulas, entre otros equipos. 

El presente informe técnico tendrá los siguientes alcances: 

• Calcular de cargas térmicas para la elección del equipo generador de vapor y el 

equipamiento complementario. 

• Desarrollar el trazado de las tuberías de vapor y retorno de condensado. 

• Cálculo y dimensionamiento de las tuberías del sistema de vapor y de retorno de 

condensado. 

• Realizar un análisis financiero sobre el costo total del sistema de vapor y retorno 

de condensados de la especialidad de instalaciones mecánicas. 

4.2. Limitaciones. 

− En el presente Informe Técnico no se desarrolló el diseño de las cimentaciones de los 

equipos, estos fueron elaborados por la especialidad de Civil – Estructuras. 
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− En el presente Informe Técnico no se realizó el diseño de alimentación eléctrica y 

subestación eléctrica, canalizaciones, iluminación, protección atmosférica, etc, este 

estudio fue realizado por la especialidad de electricidad. 

− No se desarrollará en el presente informe el sistema de control y comunicaciones de la 

sala de calderas. Esta estará a cargo de la especialidad de Instrumentación o TIC. 

5. MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES. 

5.1. NORMAS, ESTÁNDARES Y DOCUMENTOS REFERENCIALES 

5.1.1. Normas 

Las normas aplicadas fueron: 

ASME (American Society of Mechanical Engineers). 

ASTM (American Society for Testing Materials). 

NFPA (National Fire Protection Association)  

ANSI (American National Standards Institute)  

RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

NTS-110-2014- MINSA/DGIEM Infraestructura y Equipamiento de los 

Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención 

Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos DS-05293 EM y 

DS-036-2003 EM 

UL Underwriters Laboratory 

5.1.2. Criterios de diseño  

• Primero plantear la demanda de energía térmica de acuerdo a la distribución de equipos 

que operaran en los diversos servicios. 

• Plantear las líneas de suministro y retorno de condensados. 
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• Desarrollar el dimensionamiento y cálculo de tuberías y accesorio de suministro de 

vapor, según la norma ASME B31.3, tener en cuenta que la velocidad de vapor en 

tuberías recomendada es 15 m/s – 40 m/s (*) 

 (*) El proyectista deberá evaluar cada tubería y podrá superar estos valores justificando 

el motivo en cada caso. 

5.1.3. PARÁMETROS DE DISEÑO 

5.1.3.1. Condiciones de instalación 

Tabla 2  

Presión de operación de los equipos de cada área del hospital.                                              

 
Servicio Presión (psi) 

Lavandería 75 
Planchado y secado 75 
Lavado de coches 120 
Unidad de Tratamiento de Residuos 
Hospitalarios 

50-80 

Esterilización 50 
Calentador de agua instantáneo a 80°C 90 
Interacumulador de agua a 55°C 120 

| Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.2. Características del fluido: 

-     Fluido                                                                   Vapor Saturado 

-     Presión de vapor saturado                                    150 psi 

-     Temperatura de vapor saturado   180 °C 

Verificar las características del fluido en la tabla de vapor saturado a diferentes 

presiones que se encuentra en los anexos del presente informe técnico. 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

Comprende la generación de vapor a través de las calderas y las líneas de 

distribución o suministro de vapor desde el cabecero o manifold de distribución hasta los 
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puntos de consumo como son: área de residuos sólidos (autoclave), área de lavado de 

coches, área de lavado, secado y planchado (lavadoras, prensa industrial y calandria), área 

de producción de agua caliente (interacumuladores y calentador instantáneo) y área de 

esterilización (esterilizadores) y sus respectivas redes de retorno de condensados de vapor 

y accesorios para cada uno de los equipos que usan vapor en su proceso.  

El sistema de vapor y retorno de condensados estará conformado por los siguientes 

componentes: 

• Dos Calderas de vapor y equipamiento complementario, las calderas serán de 

alimentación dual GLP/ DB5-S50. 

• Tanque de alimentación de agua con deaireador atmosférico y recepción de 

condensados. 

• Bombas de agua de alimentación a las calderas. 

• Sistema de dosificación de productos químicos para control del PH del agua de las 

calderas. 

• Ablandador de Agua de Automático. 

• Tanque de Puga de Condensados. 

• Líneas de purga de condensados. 

• Líneas de vapor y retorno de condensado de los puntos de consumo. 

• Estaciones reductoras de presión. 

• Finales de líneas para purga y puntos de purga en las líneas principales (piernas 

colectoras) cada 30 a 50 m de longitud 

• Válvulas y accesorios, juntas de expansión. 

• Tanque de diario de Alimentación de DB-S50. 

• Tanques de almacenamiento y alimentación de GLP para las calderas. 
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Las tuberías colgantes y adosadas contarán con anclajes ubicados de acuerdo con 

los planos a fin de permitir la correcta flexibilidad de la tubería debido a la dilatación de 

la tubería y a casos eventuales como sismos y sobre presiones de golpes ariete ocasional. 
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6. CÁLCULO DE SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS. 

6.1. Cálculo de las cargas térmicas y selección de equipos. 

6.1.1. Cálculo de cargas térmicas 

La selección de los equipos de consumo de vapor se realizó en función a la cantidad 

de camas de la institución médica que en nuestro caso son 50 camas de internamiento, ya 

que según la demanda de pacientes se logra establecer la cantidad de vapor que se necesita 

para las diferentes áreas establecidas. 

Se verifico que los consumos de vapor elegidos concuerdan con normativas 

hospitalarias y con los catálogos de los equipos existentes en el mercado. Para los 

siguientes cálculos se tomarán en cuenta los datos de los equipos de consumo de vapor 

proporcionados por la especialidad de equipamiento hospitalario y la especialidad de 

instalaciones sanitarias ya que son los adecuados. 

El plano del esquema de funcionamiento del sistema de vapor y retorno se muestra 

en el anexo E. 

 El diagrama de flujo del sistema de vapor y retorno de condensados se muestra en 

la Figura 2.  
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Figura 2 

Diagrama de flujo del sistema de vapor y retorno de condensados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1.1. AREA DE LAVANTERÍA, PLANCHADO Y SECADO, ESTERILIZACIÓN, 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y AREA DE LAVADO DE 

COCHES. 

Los datos de los equipos a instalar son supuestos pero lo más apegados a la realidad, 

debido que el proceso de licitación del equipamiento se realiza en el transcurso de la 

instalación, por consiguiente, no se tienen datos reales de sus capacidades. 

a) Equipos para el área de lavandería, secado y planchado de ropa. 

De acuerdo a la demanda que requiere esta área se consideran los siguientes 

equipos con sus respectivos consumos de vapor obtenidos. 

Tabla 3  

Consumo de vapor de equipos del área de lavandería                                              

Equipos Cantidad Consumo 
(lb/h) 

Consumo 
total (lb/h) 

 Lavadora Centrifuga de 2 puertas  
(barrera sanitaria), industrial de 27 y 
35kg. 

2 55 110 

Planchadora de sabanas 1 264 264 
Prensa Industrial 1 44 44 

                                                                                Total 418 
  

Fuente: Elaboración propia 

b) Equipos para el área de esterilización. 

El consumo de vapor de cada esterilizador es de 195.8 kg/h cada uno (valor 

referencial, podrá cambiar ligeramente entre uno y otro proveedor). 

Tabla 4  

Consumo de vapor de equipos del área de esterilización       

Equipos Cantidad Consumo (lb/h) Consumo total 
(Lb/h) 

Esterilizador con doble puerta, 
generador eléctrico de vapor (DUAL) 

de 150/200 litros 
2 195.8 391.6 
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Fuente: Elaboración propia 

c) Área de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios: 

De acuerdo al proyecto de equipamiento del Hospital de Belempampa, contará con 

una unidad de tratamiento de residuos sólidos de la siguiente capacidad: 

Tabla 5  

Consumo de vapor de equipos del área de residuos sólidos hospitalarios.                                              

Equipos Cantidad Consumo (lb/h) Consumo total 
 (Lb/h) 

Unidad de tratamiento de 
residuos hospitalarios de 
150 litros. 

1 374 374 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.1.2. TANQUES DE GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

CALIENTE. 

Para obtener el consumo total de agua caliente por día para todo el hospital es 

necesario conocer la demanda de agua caliente por cama, el número de camas del 

hospital, un factor de demanda que es del 25% y un factor de seguridad del 10% estos 

valores son recomendados por técnicos especialistas.  

El hospital cuenta con 50 camas de internamiento. 

Según los datos entregados por la especialidad de instalaciones sanitarias se 

necesitarán: 

• 02 Tanques de 5 m3 de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de 55°C a 65°C. 

• 01 Tanques de 4 m3 de Agua Caliente Sanitaria (ACS) de 80°C. 

Conociendo el consumo total de agua caliente sanitaria del hospital se calculó 

la cantidad de vapor que van a utilizar los interacumuladores y el calentador 

instantáneo para calentar el agua. Para esto se empleó los siguientes cálculos. 
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a) INTERACUMULADOR DE AGUA CALIENTE A 55°C 

1. Cálculo del flujo másico de agua. 

Datos 

Masa del Agua a 55°C : 5000 Kg 

Volumen de Agua a 55°C : 5m3 

Densidad del Agua  : 1000 Kg/m3 

Para obtener el flujo másico se estima un calentamiento del agua en un tiempo 

de 2 horas de acuerdo a criterios recomendados: 

Tiempo de calentamiento 2 horas 

Flujo másico a 55°C (m) = 0.69 Kg/s 

2. Cálculo de la cantidad de Calor de vapor para calentar el agua 

 

 

DATOS   

Flujo másico (m)   0.69 kg/s 

Calor especifico del agua  4.19 Kj/Kg °C 

Temperatura de Entrada Agua 12 °C 

Temperatura de Salida Agua 55 °C 

   

Cantidad de calor absorbida por el agua (Q) = 125.11 Kw 

 
 
 
 
 
 

Para poder obtener el flujo de vapor a 150 psi.  Se emplea la siguiente ecuación. 
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Entalpia de evaporización es de 2778.1 KJ/kg a una presión de 150 psi 

según tablas de vapor saturado.  

Flujo másico de vapor = 162.13 Kg/h = 356.70 lb/h 

Potencia BHP para calentar el agua  10.34 BHP  

 
b) CALENTADOR INSTANTANEO DE AGUA CALIENTE A 80°C 

DATOS   

Entalpia de evaporización es de 2778.1KJ/kg a una presión de 150 psi según 

tablas de vapor saturado. 

Cantidad de calor absorbido por el agua (Q)  200 Kw 

 

 
 
 
 

Flujo másico de vapor = 259.17 Kg/h = 570.17 lb/h 

Potencia BHP para calentar el agua  16.53 BHP 

6.1.2. Selección de Equipos 

6.1.2.1. SELECCIÓN DE CALDERAS. 

Para la selección de una caldera se tuvo en cuenta los siguientes criterios:  

- Demanda de vapor que debe satisfacer la caldera. 

- Consideraciones de desempeño de la caldera.  

- Número de calderas a utilizar.  

- Recomendaciones de operación y eficiencia. 

En primer lugar, para seleccionar la capacidad de las calderas es necesario tener el 

requerimiento de vapor del hospital. Los valores de demanda de vapor deben ser los 

adecuados puesto que la elección de una caldera de mayor capacidad provoca un 

desperdicio de vapor y a la vez un gasto excesivo de dinero. Por el contrario, si se elige 
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una caldera de menor capacidad no se llegaría a cubrir la demanda a todos los servicios del 

hospital. 

Tabla 6  

Consumo total de vapor.                                              

HOSPITAL BELEMPAMPA CATEGORIA II-1 

AREA CONSUMO    
(lb/h) 

LAVANDERIA, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA 418 
ESTERILIZACIÓN 391.6 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 374 
LAVADO DE COCHES 385 
PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE 926.87 
CONSUMO TOTAL 2495.47 
FACTOR SIMULTANEIDAD 0.8 
FACTOR DE SEGURIDAD 1.2 
MAXIMA DEMANDA DE VAPOR  2395 

Fuente: Elaboración propia 

Expresándolo en caballos caldera (caballo caldera; 1 CC= 34,5 lb/h) tenemos un 

valor de 69,44 CC o BHP. Con este valor se dirige al mercado en donde de acuerdo a 

catálogos observados se selecciona un caldero de 70 CC o BHP el cual se encuentra 

disponible para su adquisición. 

De acuerdo a la NTS-110-2014- MINSA/DGIEM Infraestructura y Equipamiento 

de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención, la sala de calderos 

constará como mínimo de 02 calderos de 70BHP cada uno, uno será para abastecimiento 

y otro de reserva. 

Características del caldero seleccionado: 
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Tabla 7  

Características técnicas del caldero seleccionado.                                              

CALDERO PIROTUBULAR HORIZONTAL 
      
Cantidad 2  
Potencia 70 BHP 
Capacidad de producción de vapor 2395 lb/h 
Presión de trabajo 150 Psi 

Combustible a utilizar Diésel DB5-S50 y     
GLP 

Suministro eléctrico 220V/1F/60 Hz 

Incluye: 
 - quemador dual para combustible diésel D50-S50 y GLP  
 - control principal de nivel de agua y sistema auxiliar de control de nivel de agua. 
 - purgas. 
 - controles de presión. 
 - válvula de salida de motor. 
 - válvula de seguridad. 
 - válvula de alivio de gases.  
 - tablero principal para sistema eléctrico. 
 - alarmas de seguridad. 
 - hogar posterior o caja de humos. 
 - registro de inspección. 
 - cuello de chimenea. 
 - aislamiento térmico fibra de vidrio. 
 - protección metálica. 
 - sistema de apertura de puertas. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, de selecciono el tipo de caldero. Considerando el funcionamiento, 

eficiencia, potencia, costos de operación, cobertura, limitantes de combustible y el sistema 

al que pertenecerá la más indicada es una caldera pirotubular.   

La caldera a instalar debe estar avalada y estampada por ASME, Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos, la cual regula la industria de construcción de 

calderas y recipientes a presión. Esta sociedad maneja todos los códigos, normas de diseño, 

construcción, montaje e inspección con el principal objetivo de verificar que los equipos 

cumplan los lineamientos y recomendaciones establecidas. 
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Se comprueba que las calderas elegidas por el diseñador son las correctas y van 

acorde a las necesidades del Hospital. 

6.1.2.2. DIMENSIONAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR DE VAPOR O 

MANIFOLD. 

Para verificación del distribuidor de vapor es necesario dimensionar su diámetro, 

longitud, y espesor.  

El distribuidor de vapor será fabricado con tubería de similares características a las 

tuberías de distribución de vapor, es decir de material acero negro A-53 grado B, cedula 

40 sin costura. 

Para la determinación del diámetro adecuado del distribuidor de vapor se empleó 

el método de dos veces el área de la tubería de entrada. Este criterio se analiza a 

continuación. 

DIMENSIONAMIENTO DEL DIAMETRO DEL DISTRIBUIDOR DE VAPOR. 

Este criterio de cálculo utiliza el área equivalente superficial externa de la tubería 

de ingreso al distribuidor de vapor y se la multiplica por dos. 

Al manejar vapor saturado como energía, la utilización de este método es la 

adecuada de acuerdo a consideraciones de experiencia. 

El área superficial externa de la tubería se calcula con la siguiente ecuación: 

   
Diámetro de ingreso de vapor a distribuidor 3 plg 
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Tabla 8  

Selección del diámetro del distribuidor de vapor                                               

Tubería 
Diámetro  
 Nominal 

(in) 
Cedula 

Diámetro 
Externo 

(in) 

Área de la 
Tubería 

(in2) 

Factor a 
Multiplicar 

Área 
Equivalente 

(in2) 

Ingreso de 
vapor a 

distribuidor 
3 40 3.5 10.996 2 21.9912 

Opción A 4 40 4.5 14.137 1 14.1372 
Opción B 6 40 6.625 20.813 1 20.8131 
Opción C 8 40 8.625 27.096 1 27.0963 
Opción D 10 40 10.75 33.772 1 33.7722 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando el método de dos veces el área de la tubería de entrada para dimensionar 

el distribuidor de vapor, el área equivalente que más se acerca al de área de la tubería de 

ingreso es usando un diámetro nominal de 8". Con este diámetro establecido se comprueba 

que el distribuidor de vapor tiene un dimensionado adecuado. 

DIMENSIONAMIENTO DE LA LONGITUD DEL DISTRIBUIDOR DE VAPOR 

- Para dimensionar la longitud del distribuidor de vapor se tuvo en cuenta las 

tuberías que ingresa vapor y las tuberías que extraen vapor para el abastecimiento de las 

áreas del hospital. 

 - Las tuberías de ingreso de vapor son de 3" y están instaladas junto con válvulas 

de compuerta de igual diámetro y poseen gran tamaño por lo que se considera una distancia 

entre tuberías de 30 cm. Para una buena manipulación y mantenimiento. 

 - Para las tuberías de extracción de vapor se va a considerar una distancia de 30 

cm entre tuberías ya que son tuberías de 2". 

Por lo que se concluye que el distribuidor de vapor debe ser de las siguientes 

características: 

Tubería Acero negro ASTM A-53, cedula 80, tipo S.   
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Diámetro  8 pulgadas.  

Longitud  2500 mm  

6.1.2.3. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA 

CON DESAIREADOR PRESURIZADO (Incluye agua de reposición + condensados) 

El agua alimentación para la caldera esta almacenada en un tanque el cual tiene como 

función contener y suministrar agua de forma continua para la producción de vapor. 

En el tanque no solo se encuentra el agua para consumo diario, sino también el agua de 

reposición y el condensado recolectado a través de las tuberías, al ingresar el condensado al 

tanque de alimentación de agua diaria se elevará su temperatura así se aprovecha el poder 

calorífico que aún posee el condensado. 

La generación de vapor depende directamente de la cantidad de agua que se suministra 

a la caldera, es recomendable que el tanque deba tener una capacidad de reserva mínima de 

agua, la cual deberá sostener la evaporación en la caldera por lo menos durante 20 minutos 

(según spirax sarco dimensionamiento de desaireadores) 

Datos: 

Flujo de vapor: 2390 lb/hr = 1086.36kg/h 

Densidad del agua (50°C) = 998.02 kg/m3 

Tiempo de Trabajo= 20 min 

a. Cálculo del caudal de agua suministrado a la caldera 

Caudal de agua suministrado= 1086.36 kg/h/998 kg/m3= 4.8 GPM 

b. Calculo de la capacidad del tanque de suministro de agua. 

Capacidad Tanque = 4,8 GPM x 20 min = 96 Galones. 

Sin embargo, el tanque de alimentación de agua nunca debe estar lleno al 100%, sino 

que es aconsejable dejarlo lleno en un 70 %, dejando espacio para el aire y los vapores. 

c. Calculo de la capacidad real del tanque de suministro de agua. 
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Capacidad real tanque de agua: 96 galones/0.7 = 137 galones. 

Finalmente se selecciona un tanque con dimensiones y se elige el siguiente: 

Capacidad real tanque de agua: 150 Galones. 

6.1.2.4. DIMENSIONAMIENTO DEL ABLANDADOR DE AGUA. 

Para la selección de la capacidad del ablandador se utilizó el siguiente procedimiento: 

a. Cálculo del caudal de agua a tratar. 

Datos. 

Capacidad del Caldero = 70 BHP 

Rata de evaporación del caldero = 4.14 GPH 

 

Galones/hora = 70 X 4.14 

Galones/hora = 290 

 

Horas de trabajo del ablandador = 10 horas 

Caudal de agua a tratar = 290 x 10 = 2900 GPH 

b. Calculo de la dureza total 

La dureza del agua de suministro del caldero es de 450 ppm, pero hay que convertir 

esta dureza a GPG (granos por galón) 

 

GPG = 450 ppm/17.1  

Grado de dureza del agua (GPG) = 26.32 

ara encontrar los GPG por día que hay que remover se aplicó el siguiente cálculo, 

teniendo que considerar un marguen de error para el dimensionamiento del ablandador que 

varía en el rango del 5% al 15%, para la propuesta se tomó el 15%. Por lo cual tenemos: 
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GPG/Dia = 2900X 26.32 

GPG/Dia = 61062.4 

7632.8 X1.15 = 87777.2 GPG 

c. Cálculo del volumen del ablandador 

Para el cálculo del volumen se tuvo en cuenta lo siguiente:  

30 000 granos de resina por     se regenera con 15 libras de salmuera.  

25 000 granos de resina por     se regenera con 10 libras de salmuera.  

20 000 granos de resina por     se regenera con 5 libras de salmuera. 

Un saco de resina catiónica contiene 25 000 granos, se tiene lo siguiente: 

 
 

Volumen del Ablandador = 87777.2 /25000 = 3.51 pies cúbicos 

d. Selección del ablandador adecuado 

Para la selección del ablandador se tuvo en cuenta el volumen y el tipo de agua a 

tratar, siendo en este caso agua dura.  

Finalmente se seleccionó un ablandador de agua automático de 59.5 gpm, con 

tanque de resina de 7 pies cúbicos. 

6.1.2.5. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE PURGA DEL CALDERO 

El dimensionamiento del tanque de purga se realiza en función de la cantidad máxima 

de agua que contiene en su interior la caldera: 

• Para una caldera de 70 BHP se tiene una capacidad máxima de almacenamiento de agua 

de 581 galones o 2200 litros según catálogo de fabricantes. 
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Tabla 9  

Datos técnicos de una caldera de 70 BHP                                              

 

Fuente: Catalogo de calderas pirotubulares distral-colmaquinas 

Se estima que la descarga máxima que recibirá el tanque de purgas será el 5% de la 

capacidad de almacenamiento de agua de la caldera. 

a. Calculo de la capacidad del tanque de purga: 

Capacidad tanque purgas= 2200 x 0.05 = 110 litros. 

El tanque de purgas debe contar con un volumen mayor (extra) para evitar problemas 

por un sobre flujo de condensado y vapor, para realizar este cálculo se realiza lo siguiente: 

 
Capacidad del tanque de purgas final = 110 litros / 0.7 = 160 litros. 

b. Selección del tanque de purgas. 

Teniendo en cuenta: 

Temperatura y presión de diseño 

Se consideró que la presión de diseño del tanque de purgas debe ser al menos el 

25% mayor que la presión máxima de operación de la caldera y la temperatura de diseño 
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debe ser mayor o igual que la temperatura de saturación para la presión de diseño del 

tanque, es decir: 

Presión de trabajo de la caldera= 150 psi 

Presión del tanque de purga = 150psi x 1.25 = 187.5 psi 

Conociendo el diámetro de la línea de entrada del tanque de purgas y la presión del 

tanque de purgas seleccionamos el modelo del tanque de purgas de la siguiente tabla 

Tabla 10  

Cuadro de selección de tanque de purga                                              

 

                   Fuente: Spirax Sarco 

El modelo seleccionado de la tabla es el BDV60/4 

Finalmente se seleccionó la capacidad de un tanque de purgas con una capacidad 

comercial de 180 litros utilizando el siguiente cuadro: 
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Figura 3 

Datos técnicos de tanque de purga 

 
Fuente: Spirax Sarco 
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6.2. TRAZADO DE LINEAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS. 

Las líneas de principales y de distribución de vapor y retorno de condensados se 

realizó en el plano de planta del proyecto, se consideró tuberías con soportes colgantes y 

tuberías adosadas a la pared el trazo se realizó de la siguiente manera: 

1. Red de Distribución de Vapor N° 01: Esta línea suministrara vapor a los siguientes 

Equipos: 

• Unidad de Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios de 150 L. 

• Punto de vapor con pistola para lavado de coches (a vapor) N° 01 

• Punto de vapor con pistola para lavado de coches (a vapor) N° 02  

• Punto de vapor con pistola para lavado de coches (a vapor) N° 03 

• Lavadora centrifuga automática de 2 puertas (barrera sanitaria), industrial de 35kg 

• Lavadora centrifuga automática de 2 puertas (barrera sanitaria), industrial de 27kg 

• Planchadora de Sabanas 

• Prensa Industrial 

• Interacumulador de agua caliente sanitaria a 55°C, N° 01 

• Interacumulador de agua caliente sanitaria a 55°C, N° 02 

• Calentador de agua instantáneo a 80°C. 

2. Red de Distribución de Vapor N° 02: Esta línea suministrara vapor a los siguientes 

Equipos: 

• Punto de vapor con pistola para lavado de coches (a vapor) N° 04. 

• Punto de vapor con pistola para lavado de coches (a vapor) N° 05. 

• Esterilizador con doble puerta generador eléctrico de vapor (dual)de 150/200 

litros. 
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Figura 4 

Trazado de Líneas de Vapor y Retorno de Condensados, Primer Nivel 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5 

Figura 6 

Figura 7 y Figura 8 

Figura 9 

Figura 11 

Línea de Distribución de Vapor 
y Condensados N 02 

Línea de Distribución de Vapor           
y Condensados N 01 

Figura 10 
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Figura 5 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados línea Principal, Zona de Calderos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  N° 01, Zona de Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  N° 01, Área de Lavandería. 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  N° 01, Área de Secado y Planchado. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  N° 01, Área de Producción de Agua Caliente Sanitaria. 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 10 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  N° 01, Primer Nivel, 

Área de Lavado de Coches. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  N° 02, Primer Nivel, 

Área de Lavado de Coches. 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 12 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  Segundo Nivel. 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 13 

Figura 14 

Red de Distribución de 

Vapor y Condensados ° 02 
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Figura 13 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  N° 02, Segundo Nivel, 

Área de Lavado de Coches.. 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 14 

Trazado de líneas de Vapor y Retorno de Condensados  N° 02, Segundo Nivel Área de Esterilización. 

 
Fuente: Elaboración Propia
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6.3. CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE VAPOR Y 

RETORNO DE CONDENSADOS. 

6.3.1. Dimensionamiento de la Tubería según la velocidad del vapor. 

Para el cálculo del diámetro de la tubería se utiliza el método de 

dimensionamiento según la velocidad del vapor de la Guía de Referencia de Spirax 

Sarco, “Distribución de Vapor”. 

Partiendo de algunas premisas el dimensionamiento de tubería se realiza en alta 

presión a 150 psi para distribución. Para cada uno de los servicios se ha considerado 

un banco reductor de presión. 

La típica velocidad del vapor oscila entre 15 a 30 m/s.  

Las presiones de trabajo de los equipos de vapor mostradas en la tabla 2, son 

recomendaciones de técnicos especialistas. Rangos dentro de los cuales van a estar 

oscilando los equipos de las diferentes áreas. 

Para el ejemplo de cálculo se tomó en consideración el área de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Hospitalarios. Como se menciona anteriormente la distribución se la va 

a realizar a la presión de 150psi. Se tienen los siguientes datos: 

DATOS.  

P= 150 psig = 1034.21 kPa  

v = 0,1944 m3/Kg (Termodinámica de Cengel; Tabla A-5) Anexo D: “Tablas de 

vapor saturado” 

m = 374 lb/h = 170 kg/h  

C= 25 m/s.  

Se toma 25 m/s debido a varios técnicos especialistas en vapor trabajan con esta 

velocidad para dimensionar líneas de distribución. 

Utilizando la siguiente ecuación se obtiene el caudal volumétrico 
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V = 0.0472 m3/s 

Teniendo ya el caudal volumétrico se continúa con la siguiente ecuación para 

obtener el diámetro adecuado para la tubería de distribución a cocina. 

 
 
 

 

D = 0.022 m  

DN = 22 mm 

Con el diámetro nominal obtenido se dirige a las tablas del anexo E: “Tablas de 

dimensionamiento de tuberías de vapor” obtenida del libro “Piping Systems Manual” de 

Silowash B. Donde se escoge el valor inmediato superior que es DN=25 mm, que 

representa un diámetro nominal de tubería de 1”. 

La tubería seleccionada para distribución hacia área de tratamiento de residuos 

sólidos tiene las siguientes características: 

Tubería ASTM A53 Grado B de cedula 40. 

Diámetro nominal = 1 plg. 

En la tabla 11 y la tabla 12 se muestran todos los diámetros obtenidos para los 

diferentes servicios de acuerdo al ejemplo de cálculo y se comparan con los valores de 

diámetros calculados. 
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Tabla 11  

Calculo de diámetro de tuberías de las líneas principales y líneas de distribución                                        

 

Área Descripción 
Flujo Másico Presión  

de Trabajo 
Volumen 
Específico 

Flujo 
Volumétrico 

Diámetro Calculado Diámetro 
seleccionado 

(LB/H) (KG/S) (PSI) (m3/kg) (m3/s) m pulg pulg 

Casa de 
Maquinas 

CALDERO N° 1 hacia el 
distribuidor de vapor 2395.00 0.30 150 0.1944 0.059 0.055 2.15 3 

CALDERO N° 2 hacia el 
distribuidor de vapor 2395.00 0.30 150 0.1944 0.059 0.055 2.15 3 

Línea de 
Distribución 

de Vapor 
N°01 

Línea de Distribución de 
vapor 1  2306.56 0.29 150 0.1944 0.057 0.054 2.11 2.5 

Línea de Distribución de 
vapor 1 hacia zona de 
tratamiento 

374.00 0.05 150 0.1944 0.009 0.022 0.85 1 

Línea de Distribución de 
vapor 1 hacia AREA 
LAVADO DE COCHES 

231.00 0.03 150 0.1944 0.006 0.017 0.67 1 

Línea de Distribución de 
vapor 1 hacia AREA 
SECADO Y 
PLANCHADO 

308.00 0.04 150 0.1944 0.008 0.020 0.77 1 

Línea de Distribución de 
vapor 1 hacia zona lavado 
de ROPA 

110.00 0.01 150 0.1944 0.003 0.012 0.46 0.75 
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Línea de distribución de 
vapor 1 hacia área 
LAVADORA DE 
CHATAS 

0.00 0.00 150 0.1944 0.000 0.000 0.00 0 

Línea de Distribución de 
vapor 1 hacia 
INTERACUMULADOR 
DE AGUA A 55°C 

713.39 0.09 150 0.1944 0.018 0.030 1.18 1.5 

Línea de Distribución de 
vapor 1 hacia 
INTECAMBIADOR DE 
CALOR AGUA A 80 °C 

570.17 0.07 150 0.1944 0.014 0.027 1.05 1.5 

Línea de 
Distribución 

de Vapor 
N°02 

Línea de distribución de 
vapor 2 

548.00 0.07 150 0.1944 0.013 0.026 1.03 1.5 

Línea de distribución de 
vapor 1 hacia AREA 
LAVADO DE COCHES 

77.00 0.01 150 0.1944 0.002 0.010 0.39 0.75 

Línea de distribución de 
vapor 1 hacia AREA 
LAVADO DE COCHES 

77.00 0.01 150 0.1944 0.002 0.010 0.39 0.75 

Línea de distribución de 
vapor 2 hacia área 
ESTERILIZADORES 

394.00 0.05 150 0.1944 0.010 0.022 0.87 1 

  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12  

Cálculo de diámetro de tuberías desde los reductores de presión hasta los puntos de utilización 

Área Descripción 
Flujo Másico 

Presión  
de 

Trabajo 
Volumen 
Específico 

Flujo 
Volumétrico 

Diámetro 
Calculado 

Diámetro 
seleccionado 

(lb/h) (kg/s) (psi) (m3/kg) (m3/s) m pulg pulg 

Puntos de 
consumo de 

Vapor 

Unidad de Tratamiento de Residuos 
Hospitalarios 374.00 0.05 75.00 0.3749 0.0177 0.030 1.18 1.25 

Equipo con pistola para lavado de 
coches (a vapor) N° 01 77.00 0.01 120.00 0.24035 0.0023 0.011 0.43 0.75 

Equipo con pistola para lavado de 
coches (a vapor) N° 02 77.00 0.01 120.00 0.24035 0.0023 0.011 0.43 0.75 

Equipo con pistola para lavado de 
coches (a vapor) N° 03 77.00 0.01 120.00 0.24035 0.0023 0.011 0.43 0.75 

Planchadora de Sabanas 264.00 0.03 75.00 0.3749 0.0125 0.025 0.99 1 

Prensa industrial 44.00 0.01 75.00 0.3749 0.0021 0.010 0.41 0.75 

Lavadora centrifuga automática de 2 
puertas (barrera sanitaria), industrial 
(serán de 35 y 27 kg) 

110.00 0.01 75.00 0.3749 0.0052 0.016 0.64 0.75 

Interacumulador de agua caliente 
a55°C 713.39 0.09 120.00 0.24035 0.0216 0.033 1.31 1.5 
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Calentador instantáneo de agua 
caliente a 80 °C 570.17 0.07 90.00 0.2926 0.0211 0.033 1.29 1.5 

Equipo con pistola para lavado de 
coches (a vapor)) N° 04 77.00 0.01 120.00 0.1944 0.0019 0.010 0.39 0.75 

Equipo con pistola para lavado de 
coches (a vapor) N° 05 77.00 0.01 120.00 0.1944 0.0019 0.010 0.39 0.75 

Esterilizadores 394.00 0.05 50 0.4625 0.0230 0.034 1.35 1.5 

          
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2. Calculo de la caída de presión en las tuberías de vapor. 

Para este cálculo utilizaremos la figura 15, para lo cual debemos conocer primero 

el caudal de la línea de vapor y el diámetro de la tubería seleccionada anteriormente. 

Figura 15 

Diagrama para calcular la caída de presión en tuberías 

 
Fuente: Libro “Calderas Industriales y Marinas” 

Elaborado por: Ing. Ángel Vargas. 

 

Como ejemplo de cálculo tomaremos la línea de distribución de vapor N° 1 la cual 

suministra vapor a las áreas de residuos hospitalarios, lavado de coches, lavandería, secado 

y planchado y al área de producción de agua caliente. 

En esta línea de vapor tenemos los siguientes datos: 
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Caudal de Vapor  : 2306.56 lb/h 

Diámetro seleccionado : 2.5 plg 

Con estos datos vamos a la figura 15, en la parte inferior localizamos el caudal y 

de ahí nos dirigimos a la parte de arriba para interceptar la línea con el diámetro 

seleccionado de 2 ½”. De ahí trazamos una línea hacia la izquierda de la figura  para 

localizar la caída de presión que es más o menos1.5 Psi/100 pies. 

El valor obtenido de la figura se multiplica por un factor de corrección 0.70, porque 

la figura está diseñada para vapor saturado de 100 psig por lo que se obtiene lo siguiente: 

1.5 Psig/100 pies X 0.7 = 0.0105 psig/pies 

Ahora también conocemos la longitud del línea de distribución de vapor N° 1 que 

es 87.49 m esta longitud incluye un 10% adicional por la presencia de accesorios  luego 

este valor lo transformamos a pies 293.6 pies, ahora calculamos la perdida de presión en 

este tramo para conocer la presión disponible en el punto de consumo del equipo. 

150 psig – (0.0105 psig/pies) X (293.6 pies) 

150 psig – 3.08 psig = 146.9 psig 

Esta es la presión en el punto más lejano de la línea distribución  de vapor N° 1 , la 

presión funcionamiento de los interacumauladores  de agua caliente es 120 psig, por lo tanto la 

presión obteniendo más la perdida de presión de la tubería de derivación hacia 

interacumuladores que es más pequeña será suficiente para que el equipo funcione 

correctamente por lo tanto el diámetro de la tubería está bien seleccionada. 

A continuación se mostrara el cuadro de caída de presión más crítica para los diferentes 

tramos. 
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Figura 16 

Cálculo de caída de presión y presión final de los puntos de consumos de vapor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.3. Dimensionamiento de la Tubería de Retorno de Condensados 

La línea de retorno de condensados es fundamental en una instalación de vapor. 

El condensado recuperado regresa a la caldera como agua de alimentación, es decir 

este proceso ayuda a que existan menos pérdidas posibles. El condensado retorna con una 

temperatura aproximadamente de 60°C, por consiguiente, es necesario calentarla menos 

así se evita el consumo excesivo de combustible para obtener vapor. Otra ventaja de 

utilizar el condensado es que ya no es necesario emplear el proceso químico de 

ablandamiento. 

(LB/H) pulg (m) (m) (pies) (psi) (psi) (psi)

Tuberia CALDERO 1 hacia el 

distribuidor de vapor
2395.00 3 9.74 11.69 38.35 0.13 0.13 149.87 0.50

Tuberia CALDERO 2 hacia el 

distribuidor de vapor
2395.00 3 5.01 6.01 19.72 0.07 0.07 149.93 0.50

Linea de Distribucion de vapor 

1 
2306.56 2.5 72.9 87.49 287.04 3.01 3.08 146.99 1.50

Linea de Distribucion de vapor 

1 hacia zona de tratamiento de 

residuos hospitalarios

374.00 1 5.6 6.70 21.97 0.46 3.54 146.52 3.00

Línea de Distribución de vapor 

1 hacia AREA LAVADO DE 

COCHES

231.00 1 17.9 21.43 70.31 0.74 4.28 146.25 1.50

Linea de Distribucion de vapor 

1 hacia AREA SECADO Y 

PLANCHADO

308.00 1 1.7 2.04 6.69 0.12 4.40 146.87 2.50

Linea de Distribucion de vapor 

1 hacia zona lavado de ROPA
110.00 0.75 3.3 3.96 12.99 0.18 4.58 146.69 2.00

Linea de Distribucion de vapor 

1 hacia INTERACUMULADOR 

DE AGUA A 55°C

713.39 1.5 8.9 10.66 34.96 0.34 4.92 146.64 1.40

Linea de Distribucion de vapor 

1 hacia INTECAMBIADOR DE 

CALOR AGUA A 80 °C

570.17 1.5 3.8 4.56 14.96 0.10 5.03 146.88 1.00

Linea de distribución de vapor 

2
548.00 1.5 93.9 103.25 338.73 2.37 2.44 144.51 1.00

Línea de distribución de vapor 

1 hacia AREA LAVADO DE 

COCHES

77.00 0.75 8.4 9.27 30.42 0.43 3.51 146.56 2.00

Línea de distribución de vapor 

1 hacia AREA LAVADO DE 

COCHES

77.00 0.75 10.0 11.00 36.09 0.51 4.05 146.05 2.00

Linea de distribución de vapor 

2 hacia area ESTERILIZADORES

394.00 1 7.2 8.59 28.19 0.79 3.23 145.27 4.00

psig/100 

pies

CALCULO DE CAIDA DE PRESION EN LAS TUBERIAS
PERDIDA 

ACUMULAD PRESIÓN FINAL

CASA DE MAQUINAS

LINEA DE DISTRIBUCION 1

LINEA DE DISTRIBUCIÓN 2

DIAMETRO 

SELECCIONADO
LONGITUD

LONGITUD 

EQUIVALENTE
PERDIDAS

AREA DESCRIPCION

FLUJO 

MASICO
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Para el dimensionamiento de la tubería se necesita el flujo de condensado de cada 

servicio. Y para esto se emplea la siguiente fórmula. 

 

Donde: 

C= carga de condensado 

A= área exterior de la tubería en m2 

U=pérdida de calor por metro cuadrado [kJ/h.m2.°C] (60 kJ/h.m2.°C) 

t1= temperatura de vapor [°C] 

t2= temperatura de ambiente [°C] 

H=calor latente de vapor (2021,34 kJ/kg) 

E=eficiencia del aislante (0,25) 

Realizando los siguientes cálculos para las líneas principales de condensado se 

obtienen los valores de la tabla 14.
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Tabla 13  

Carga de condensados en tuberías principales 

Línea Diámetr
o 

Área 
superfici

al 
exterior 

Perdid
a de 
calor 
metro 

Temperatur
a de vapor 

Temperatur
a ambiente 

Eficienci
a del 

aislante 

Calor 
latente 

Carga de 
condensad

o 

Longitu
d de 

tubería 

Carga 
total de 

condensad
o 

LINEA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
VAPOR N° 01 

2.5 0.101 60 180 12 0.25 2021.34 0.125 87.49 10.97 

LINEA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
VAPOR N° 02 

1.5 0.101 60 180 12 0.25 2021.34 0.125 103.5 12.97 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

1.25 0.101 60 180 12 0.25 2021.34 0.125 20 2.51 

PLANCHADORA DE 
SABANAS 1 0.079 60 180 12 0.25 2021.34 0.098 20 1.96 

PRENSA 
INDUSTRIAL 0.75 0.063 60 180 12 0.25 2021.34 0.078 20 1.57 

LAVADORA 
CENTRIFUGA 
AUTOMATICA DE 2 
PUERTAS 
(BARRERA 
SANITARIA), 
INDUSTRIAL 

0.75 0.063 60 180 12 0.25 2021.34 0.078 20 1.57 
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(SERAN DE 35 Y 27 
KG) 

INTERACUMULAD
OR DE AGUA A 55°C 1.5 0.126 60 180 12 0.25 2021.34 0.157 35 5.48 

CALENTADOR 
INSTANTANEO DE  
AGUA A 80 °C 

1.5 0.126 60 180 12 0.25 2021.34 0.157 40 6.27 

ESTERILIZADORES 1.5 0.126 60 180 12 0.25 2021.34 0.157 20 3.13 
 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo los datos de la tabla 13 y los datos de flujo de condensado que descargan los equipos de las diversas áreas, como lavandería, 

planchado y secado, tanques de agua caliente, con excepción de los equipos de esterilización debido a que el condensado se contamina en el 

proceso. Conociendo el flujo total de condensados se procede a la tabla del anexo D: “Flujos de masa para retornos de condensado” del 

Manual de Armstrong, Guía para la conservación de vapor en el drenado de condensados. En donde deacuerdo del flujo de retorno, la presión 

de alimentación y presión de retorno se obtiene el diámetro de las tuberías. 

La presión de alimentación depende del área en la cual se está dimensionando y la presión de retorno va ser la presión a la salida de la 

trampa de vapor que es 0 kPa en las líneas de distribución y 5 psi en las líneas de condensado de vapor de los equipos. 

Con estas datos se obtiene el dimensionamiento del diámetro de la tubería de condensado para el Establecimiento de salud de Salud 

de Belempampa en la tabla 14 y se verifica que los diámetros elegidos son los adecuados. 
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Tabla 14  

Dimensionamiento de diámetros para tuberías de condensado 

Área Presión de  
Alimentación 

           Presión de Retorno Flujo de 
Condensados 

de Equipo 

Flujo de 
Líneas 

Principales 

Flujo Total 
de 

Condensados 

Diámetro 
seleccionado 

(psia) (Kpa) 

LINEA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
VAPOR N° 01 

150 10.5 0 2076 10.97 2086.53 2 1/2" 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

75 15 34.47 374 12.97 386.97 1 1/4" 

PLANCHADORA DE 
SABANAS 75 15 34.47 264 2.51 266.51 3/4" 

PRENSA INDUSTRIAL 75 15 34.47 44 1.96 45.96 3/4" 
LAVADORA 
CENTRIFUGA 
AUTOMATICA DE 2 
PUERTAS (BARRERA 
SANITARIA), 
INDUSTRIAL (SERAN 
DE 35 Y 27 KG) 

75 15 34.47 110 1.57 111.57 3/4" 

INTERACUMULADOR 
DE AGUA A 55°C 120 15 34.47 713 1.57 714.96 1 1/2" 

CALENTADOR 
INSTANTANEO DE  
AGUA A 80 °C 

90 15 34.47 570 5.48 575.66 1 1/2" 



 

64 
 

LINEA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
VAPOR N° 02 

150 10.5 0 394 6.27 400.27 1 1/2" 

ESTERILIZADORES 50 15 34.47 394 3.13 397.13 1 1/2" 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4. Selección de Trampas de Vapor. 

La selección de este tipo de accesorios se realizó a través de recomendaciones de 

fabricantes. Se emplea una tabla de Spirax Sarco que recomienda el tipo adecuado de 

trampa de vapor de acuerdo a sus características y desempeño en el sistema. En la 

selección de trampas de vapor se deben considerar los siguientes parámetros:  

- Presión diferencial  

- Carga de condensado  

- Temperatura de condensado  

De acuerdo a las “Tablas de selección de purgadores” del manual de referencia 

“Purga de vapor y eliminación de aire” de Spirax Sarco, se recomienda las siguientes 

trampas de vapor de acuerdo al área y equipo a servir. 

Tabla 15  

Recomendaciones de trampas de vapor  

AREA EQUIPOS MEJOR OPCION ALTERNATIVA 
ACEPTABLE 

Cocina Marmitas Flotador y termostato Termodinámica 
Esterilizaci
ón Autoclaves Termostática de presión 

balanceada Flotador y termostato 

Lavandería 
Prensas Termodinámica Flotador y termostato 
Planchadora y 
Calandrias 

Flotador y termostato 
con descarga de vapor Flotador y termostato 

Redes de 
Vapor 

Zonas de bancos 
reductores  
de presión 

Flotador y termostato Termostática de presión  
balanceada 

Tramos horizontales Termodinámica Valde invertido 

Drenaje de tubería 
principal Flotador y termostato Valde invertido 

Extremos finales Termodinámica Flotador y termostato 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 16 se instalaran trampas de vapor en los diferentes equipos o 

espacios de acuerdo a estas recomendaciones.  
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La norma NTS-110-2014- MINSA/DGIEM Infraestructura y Equipamiento de los 

Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención indica lo siguiente: 

i) Trampas de vapor  

Trampa de disco (llamada también termodinámica) se deberán usar en las líneas 

de condensado procedentes de los equipos que trabajan con presiones entre 120 y 50 psig. 

Una válvula en forma de disco se cierra al caer la presión, permitiendo que el vapor 

entre a mayor velocidad. Cuando el volumen específico y la presión caen, el disco se abre. 

Este procedimiento se representa en la figura 17. 

Figura 17 

 Funcionamiento de una trampa termodinámica 

 
Fuente: presentación spirax sarco. 

En la figura los colores, azul es para condensado y rojo para vapor 

También se utilizarán Trampa de vapor de flotador y termostática para los 

separadores de humedad y para las salidas de las estaciones reductoras de presión. 

Este tipo de trampa mecánica trabaja en base a la densidad y la temperatura se 

denomina trampa de flotador y termostática. La bola del flotador está unida a la válvula 
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del flotador y a su asiento mediante una palanca. Cuando el condensado en la trampa 

alcanza un nivel.  

Figura 18 

Funcionamiento de la trampa de vapor de flotador y termostática 

 

Fuente: Armstrong; “Guía para la conservación de vapor en el drenado de 

Condensados” 

6.3.5. Selección de Válvulas Reductoras de Presión. 

En el proyecto utilizaremos válvulas  reductoras de presión pilotadas, serán de 

cuerpo de hierro fundido, diafragma de bronce fosforado y resorte accionado por una 

válvula piloto, con sistema de graduación de presión mediante tornillo y resorte, todos los 

elementos internos serán de acero inoxidable. 

Figura 19 

Válvula reductora de presión pilotada. 

 

Fuente: https://www.genebre.es/valvula-reductora-de-presion-bsp 
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La selección de la válvula reductora de presión será hará utilizando el catálogo de 

los fabricantes, para este proceso debemos conocer los siguientes datos presión aguas 

arriba, la presión aguas abajo, caudal de vapor y utilizando la figura 16.  

Figura 20 

Capacidad de vapor de válvulas reductoras de presión pilotada. 

 

Fuente: Válvulas pilotadas reductora de presión Spirax Sarco modelo 25P 
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6.3.6. Selección de Válvulas Control de Presión y Temperatura pilotada. 

Se utilizarán válvulas de control de presión y temperatura para los calentadores de 

agua, deberán ser de cuerpo de hierro fundido, diafragma de bronce fosforado y resorte 

accionado por una válvula piloto, con sistema de graduación de presión mediante tornillo 

y resorte, todos los elementos internos serán de acero inoxidable. 

Figura 21 

Válvula de control de presión y temperatura pilotada. 

 
Fuente: http://generavapor.com.pe/catalogo/valvula-reguladora-de-temperatura-con-

piloto-mod-et14-12-12-spence/#&gid=31111&pid=1 

La selección de la válvula de control de presión y temperatura será hará utilizando 

el catálogo de los fabricantes, para este proceso debemos conocer los siguientes datos 

presión aguas arriba, la presión aguas abajo, caudal de vapor y utilizando la figura 18.  

Figura 22 

Capacidad de vapor de válvulas de control de presión y temperatura pilotada. 
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Fuente: Válvulas pilotadas reductora de presión Spirax Sarco modelo DP27T y 

DP27TE 
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6.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

En esta parte del Informe Técnico se desarrollará y determinara las especificaciones 

técnicas de los equipos que se instalaran desde la casa de máquinas donde se encuentran los 

calderos y las líneas de suministro de vapor y las líneas de retorno de condensados que a 

continuación describimos: 

6.4.1. Caldera de Almacenamiento de Vapor, 70.0 bhp, cap 2400 lbs/hr mínimo y 

equipamiento complementario. 

A. Equipamiento principal        

CALDERA           

Calderas diseñadas y construidas desacuerdo al código ASME (BPVC), construido con 

acero grado ASTM A285 grado C, de las siguientes características generales: 

Capacidad    : 70 BHP 

Tipo     : Pirotubular horizontal 

Diseño     : Espalda húmeda 

Superficie de calefacción  : 350 sq ft como mínimo. 

Capacidad de produc. De vapor : 2400 lbs/hr desde y hasta 212°F (100°C) 

Presión Máxima de Trabajo  : 150 psig 

Presión de prueba hidrostática : 225 psig 

Combustible a utilizar   : DIESEL DB5-S50 / GLP 

Eficiencia mínima    : 87 % al 100 % de carga 

Suministro eléctrico   : 220 V / 3ф / 60 Hz 

Operación y funcionamiento  : Automática Full Modulación.   

Características técnicas de componentes de la caldera      

Casco y placas portatubos  
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Las planchas deben tener las características especificadas en la Normas ASTM – A285   

Grado “C”. 

Espesores:  

Placas Porta tubos : 5/8” 

Fuel u Hogar Central : ½” 

Casco   : ½”         

Tubos de fuego          

Deberán cumplir las especificaciones técnicas según Norma ASTM A -192 sin costura. 

Diámetro de los tubos   : 2 “Ø Diámetro Exterior como mínimo 

En la parte inferior de la placa portatubos frontal se contará con dos (02) registros, que 

sirvan para el retiro de los tubos de fuego para futuras reparaciones. 

B. EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO      

QUEMADOR 

Quemador Dual diésel DB5-S50 Y GLP, 220V, 60 Hz, control de llama de última 

generación y tren de gas completo. 

Combustible  : Diésel B5-S50/GLP  

Tipo   : Full Modulación 

Tren de Gas  : Diámetro de válvulas 1 1/2” ф 

Tren de Diésel B5 : ½” ф, Atomización a través de bomba tipo engranaje. 

Tablero eléctrico : En gabinete conteniendo el equipamiento de control, seguridad 

y comando. 

Programador  : Con detección de llama por fotocelda. 

ELECTROBOMBA DE AGUA MONOBLOCK TRIFASICO 1.50HP; 10 GPM; 

150PSI; 220V-3Ø-60HZ. 
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02 electrobombas de alta presión para la alimentación de agua a las calderas, con las 

siguientes características: 

Caudal   : 10 GPM 

Presión  : 150 PSI 

Succión  : 1” ф 

Descarga  : 1” ф 

Voltaje   : 220 volt 3ф 60 hz 

Potencia mínima : 1.5 Hp 

Temperatura de operación : 120 °C 

CONTROLES Y ACCESORIOS 

Control de nivel de agua          

Control automático de nivel de agua con interruptores eléctricos, para el control del 

quemador de petróleo y de la electrobomba de alimentación de agua a la caldera, así 

como el sistema de alarma por bajo nivel de agua, incluye columna de agua incorporada, 

para una presión máxima de suministro de agua de 150 psi. 

Control auxiliar de nivel de agua        

Control auxiliar de nivel de agua incluyendo bujía y electrodo. 

Alarma por bajo nivel         

Alarma por bajo nivel auditiva, la cual se interconectará a los controles de nivel de 

líquido. 

Ingreso de agua de alimentación 

Contará con dos válvulas check tipo charnela de 1” Ø x 200 PSI, con rosca y 01 válvula 

de 1” x 1500 wog. 

Purgas 
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• Contará con dos válvulas de purga de fondo tipo disco de descarga rápida de 1 ¼ “Ø y 

una válvula de purga lenta tipo “Y” de 1 ¼ ‘’ Ø. 

• Una válvula de purga tipo bola para la columna de nivel de 1” Ø x 1500 WOG. 

• Una válvula de purga de superficie de 1” Ø x 1500 WOG. 

• Una válvula purga para el visor de nivel pirex de ¼ “Ø x 600 WOG 

Controles 

• Un control por límite de presión con rango de 05 – 150 PSI. 

• Un control de modulación de presión con transmisor de presión con rango de 05 – 150 

PSI.  

• Un control de seguridad de límite de alta presión, con rango de 10 – 150 PSI. 

• Manómetro principal de 0-200 PSI de 5” de diámetro. 

• Válvula de venteo o aireadora tipo bola ½” Ø x 1500 WOG. 

• Termómetro principal de 0-200°C. 

• Válvulas solenoide accionadas eléctricamente, para permitir el paso de fluidos o gases 

para alimentar un sistema. 

Válvula de salida de Vapor 

Bridada, tipo globo de 3” Ø x 300 PSI, 01 válvula check de 3” x 300 PSI 

La caldera dispondrá de una escalera y plataforma para el accionamiento de la válvula 

de salida de vapor. 

Válvula de seguridad 

Contará con 1 válvula de seguridad tipo resorte con palanca de 1 1/4” Ø que garantice 

la evacuación de vapor con la rapidez que se genera. 

Tablero de control para el sistema eléctrico 

Fabricado en plancha de acero galvanizado: 

Deberá contener como mínimo: 
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• Interruptores generales para el sistema automático y manual. 

• Lámparas piloto de señalización para indicar las diferentes etapas de operación 

• Arrancadores magnéticos con relay térmico para protección de los motores (quemador 

y electrobombas). 

• Control auxiliar de nivel del agua. 

• Transformador de 1.0 Kw 380/110 V para sistema de control. 

• Llave principal termomagnética de alimentación al caldero. 

• Alambrado y conectores completos para el apropiado funcionamiento. 

• Programador electrónico para programar, configurar y controlar el funcionamiento de 

la caldera en sus diversas etapas. 

Registro de inspección 

Contará con seis (06) entradas de mano tipo elíptica de 4 ½” x 3 ½” convencionalmente 

ubicadas para permitir una fácil inspección y servicio de mantenimiento. 

Contará con un ingreso de hombre tipo elíptica de 12” x 16” x 1 ¼”. 

Sistema de Eliminación de Gases de Combustión. 

Comprende la fabricación y montaje de la chimenea de gases de escape sobre las 

calderas, los tramos de la chimenea serán ensamblados entre sí con empaquetaduras y 

pernos acerados con arandelas de presión.  En la salida de los gases de combustión de 

la caldera se instalará un termómetro de dial no menor de 5” de 100 – 500 ºC, con Bulbo 

de 6” de largo.  

La Chimenea tendrá un diámetro referencial de 16” y una altura de 3 metros entre la 

salida de la chimenea y la parte más alta del edificio y sombrero cónico para el último 

cuerpo., será fabricada en plancha de acero ASTM A283 GRADO C. 

La chimenea será pintada con 2 capas de pintura anticorrosiva y una capa de esmalte 

color aluminio para alta temperatura.        
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Esta partida incluye la fabricación y montaje de los soportes verticales y templadores 

de la chimenea para gases de escape. 

Aislamiento térmico 

Será protegido con aislamiento térmico de colchoneta de lana mineral de 2” de espesor 

con las siguientes características:  

Conductividad térmica 0.061 W/m. K @ 200°C. 

Protección metálica exterior 

Plancha de ACERO INOXIDABLE calidad 304 de 0,7 mm de espesor. 

Base metálica 

Construida con perfiles tipo viga “U” de ¼” de espesor de 8 ½” x 4 ½” x 4 ½”. 

PRUEBAS. 

Ensayos no destructivos para cordones de soldadura (100% radiografías). 

Hidrostática según normas ASME. 

Combustión y seguridad. 

PLACA CARACTERISTICA 

Placa de datos de fábrica con todas las características de la caldera. 

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROTOCOLOS 

Certificados de calidad de los materiales utilizados (planchas y tubos) 

Certificados de calidad de los equipos y controles. 

Certificados de pruebas y ensayos no destructivos. 

Protocolos de pruebas en vacío y con carga. 

Figura 23 

Representación de una caldera pirotubular o humotubular. 
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Fuente: Presentación Spirax Sarco 

 

6.4.2. Tuberías  

Para diámetros de 21 a 78 mm (3/4” a 3”), serán tuberías de acero al carbono ASTM 

A53-grado B, SCH 40 sin costura tipo S y conexiones reforzadas, con roscado NPT y 

cumpliendo la norma dimensional ASME B36.10.  

Material de las tuberías. 

El material principal para el transporte de vapor son las tuberías comúnmente 

llamadas de "acero negro”, es un acero con un contenido bajo de carbono, y sin ningún 

tratamiento superficial adicional, para vapor se utiliza la norma ASTM A53 Grado B sin 

costura tipo S.  

La Tubería ASTM-A53 es adecuada para el uso estándar en líneas de vapor, agua, 

gas y aire y está diseñado para aplicaciones mecánicas de alta presión.  

Composición química del acero A53. 

El acero negro se clasifica por su fabricación en diferentes tipos.  

• Tipo S son tubos de acero forjado sin costura.  
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• Tipo E es tubería soldada por resistencia eléctrica producidas en longitudes 

individuales o en longitudes continuas de plancha espiral. 

• Tipo F que es tubería soldada a tope en alto horno. 

Según los tipos de aceros también existen grados A y B, dependiendo del porcentaje 

de elementos químicos que se desee. En la tabla 16 se aprecia esta clasificación. 

Tabla 16  

Composición química del acero ASTM-A53 

 

Fuente: http://www.spanish.phione.co.uk/products/pipes/a-53 

Propiedades del acero A53. 

Este acero tiene las siguientes propiedades que se muestran en la tabla 17. 

Tabla 17  

Propiedades del acero ASTM-A53 
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Fuente:http://www.interagua.com.ec/transparencia/pdf/productos_calificados/NTP/N

TP-IA016_V-003.pdf 

Conclusión: Para el diseño de las redes de vapor y retorno de condensados con 

vapor se consideró tubería de acero al carbono ASTM-A53 grado B, tipo S, por su mejor 

resistencia a altas presiones y temperaturas. Tiene un límite elástico 35000psi y una 

resistencia a la tracción de 60000 psi. En el anexo D se muestra el catálogo de selección 

de tuberías. 

Se recomienda que la tubería de distribución debe montarse con un descenso no 

inferior a 40 mm por cada 10 metros de tubería. 

Figura 24 

Instalación de tuberías de vapor 

 

Fuente: Presentación Sistemas de distribución de vapor por Alexis Huamani Uriarte 

6.4.3. Accesorios de las Tuberías 

Los accesorios como codos, tees, unión simple, unión universal, etc, serán de fierro 

maleable galvanizado con extremos reforzados para una presión de trabajo de 150 psig de 

vapor saturado según las especificaciones técnicas ASME B36.10 y especificaciones 

ASTM A 197. 

En caso que sea utilicen accesorios soldados se empleara el tipo con cuello (Weld 

neck). 
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Figura 25 

Codo de fierro maleable galvanizado clase 150. 

 
 

Fuente: https://www.fiorellarepre.com.pe/ 

 

Figura 26 

Codo de fierro maleable galvanizado clase 150. 

 
Fuente: https://www.fiorellarepre.com.pe/ 

Figura 27 

Codo de fierro maleable galvanizado clase 150. 

 

https://www.fiorellarepre.com.pe/
https://www.fiorellarepre.com.pe/
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Fuente: https://www.fiorellarepre.com.pe/ 

 

En el anexo D se muestra el catálogo de selección de los accesorios para tuberías. 

 

6.4.4. Válvula Globo 

Cuerpo de bronce con roscado NPT, asiento y disco tipo tapón intercambiable de 

acero inoxidable para una presión de trabajo de 150 psig. Vapor como mínimo. 

En el anexo D se muestra el catálogo de válvulas globo. 

Figura 28 

Válvula globo 

 
Fuente: https://www.fiorellarepre.com.pe/ 

https://www.fiorellarepre.com.pe/
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6.4.5. Válvula Esférica. 

Cuerpo de acero inoxidable, esfera y vástago de acero inoxidable, asientos de 

RPTFE, sellos de vástago de PTFE y palanca Acero niquelado con funda plástica para 

presión de trabajo de 150 psig. de Vapor como mínimo. 

En el anexo D se muestra el catálogo de válvulas esféricas. 

Figura 29 

Válvula esférica o de bola 

 

 

Fuente: https://www.fiorellarepre.com.pe/ 

6.4.6. Válvula de compuerta. 

Cuerpo: Bronce.  

Vástago: Acero inoxidable  

Disco: Acero inoxidable  

Empaquetadura: Junta espiral de acero inoxidable con PTFE 

Sellos al vástago: GRAFOIL 

Presión mínima de trabajo de Vapor 150 psig. 

En el anexo D se muestra el catálogo de válvula de compuerta. 
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Figura 30 

Válvula de compuerta 

 
Fuente: https://www.fiorellarepre.com.pe/VALVULA-COMPUERTA-BRONCE 

 

6.4.7. Válvula check. 

Será de cuerpo de bronce tipo swing con roscado NPT para una presión de 150 psig 

de presión vapor saturado, 200 psig agua fría sin golpe. 

En el anexo D se muestra el catálogo de válvulas check. 

Figura 31 

Válvula check tipo swing. 
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Fuente: https://www.vaneco.com.pe/ 

6.4.8. Filtro de Vapor.  

Tipo "Y", cuerpo de acero fundido, con canastilla de metal de acero inoxidable, 

provistos con conexión de tuberías de purga. 

En el anexo D se muestra el catálogo de filtros de vapor tipo Y. 

Figura 32 

Filtro de vapor tipo Y. 

 
Fuente: https://aparatosparavapor.com/wp-content/uploads/2019/09/CATALOGO-Y-

ROSCADOS.pdf 

6.4.9. Manifold de Distribucion de Vapor de 0.2møx2.5m (Incluye Accesorios). 

Cabecero o Distribuidor de Vapor en tubo ASTM A53 SCH–80 sin costura, deberá 

corresponder a la especificación ASME-B 36.10, de 8” Ø x 2.50 m, extremos bridados con 

brida ciega ANSI 300 y empernada con pernos de 5/8” Ø x 4” longitud grado 5, según se 

detalla en los planos.  

El cabecero contará con boquillas terminadas en bridas ANSI 300 y se considera 

válvula de compuerta de 150 psi de presión de trabajo de vapor como mínimo para ingreso 

de vapor de la caldera y salida de vapor para cada servicio: 

Ingresos de vapor 
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Ingreso de vapor de 3” (Caldero hacia manifold) 

• 02 ingreso de vapor de 3” Ø bridado con rosca. 

• 02 válvulas de compuerta de 3” Ø x 150 psi (presión de trabajo de vapor mínima) 

• 02 bridas roscadas de 3” Ø para conexión a tubería de ingreso de vapor. 

Salidas de vapor 

Salida de vapor de 2 ½” (Red principal de vapor 1 + Linea de reserva) 

• 02 salidas de vapor de 2 ½” Ø bridado con rosca. 

• 02 válvulas de compuerta de 2 ½” Ø x 150 psi (presión de trabajo de vapor mínima) 

• 02 bridas roscadas de 2 ½” Ø para conexión a tubería de salida de vapor. 

• 01 Válvula Check Swing de bronce de 2 ½” Ø, roscado. 

Salida de vapor de 1 ½” (Red principal de vapor 2) 

• 01 salida de vapor de 1 ½” Ø bridado con rosca. 

• 01 válvula de compuerta de 1 ½” Ø x 150 psi (presión de trabajo de vapor mínima) 

• 01 brida roscadas de 1 ½” Ø para conexión a tubería de salida de vapor. 

• 01 Válvula Check Swing de bronce de 1 ½” Ø, roscado. 

Salida de vapor de 3/4” (Red Calentamiento tanque de agua de reposición + 

condensados) 

• 01 salida de vapor de 3/4” Ø bridado con rosca. 

• 01 válvula de compuerta de 3/4” Ø x 150 psi (presión de trabajo de vapor mínima) 

• 01 brida roscadas de 3/4” Ø para conexión a tubería de salida de vapor. 

• 01 Válvula Check Swing de bronce de 3/4” Ø, roscado. 

Accesorios de medición y seguridad 

• 01 válvula de seguridad hermética de bronce ø 2". 

• 01 Manómetro tipo Bourdon 0 – 200 psi, de 4”, sifón y válvula. 
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En la parte inferior del cabecero se instalará una bolsa de recolección de condensados 

de 4” ø, con tapa inferior bombeada, 02 coplas de ½”, una para purga de lodos y la segunda 

para el final de línea del cabecero de vapor, la que será derivada y conectada a su respectiva 

copla en el tanque de recepción de condensado instalado en la sala de calderos.   

El final de línea de purga del cabecero estará conformado por:    

• 01 Trampa Termodinámica de 1”, Spirax Sarco o similar. 

• 02 Válvula de compuerta de Ø 1” x 150 PSI (presión vapor mínima). 

• 01 Válvula Check Swing bronce de 1”, roscado. 

• 01 Filtro Y modelo IT de Ø 1”. 

• 01 válvula de bola o esférica de ½” x 150 psig (presión vapor mínima). 

Se incluye un eliminador de aire de ½” AV13, Spirax Sarco o similar   

El cabecero de vapor será aislado térmicamente con aislamiento térmico de lana 

mineral de 3“de espesor, como protección exterior se instalará una chaqueta metálica acero 

inoxidable C-304 de 0.5 mm aprox.   

El cabecero estará soportado por dos tubos de acero soldable de 4 “Ø, cada tubo 

contará en el pie con una plancha de fierro cuadrada de ½” espesor la que servirá para 

anclar el cabecero de vapor en las bases de concreto. 

La altura entre el eje de la válvula del cabecero y el nivel del piso terminado será 

de 1.40 metros como mínimo. 

Figura 33 

Distribuidor de vapor 



 

87 
 

 

Fuente: SPIRAX SARCO 2000,” Diseño de sistemas de vapor”, Diagramas de 

aplicación, Sección 2, Allentown, pg.84 

6.4.10. Tanque de Alimentación de Agua don Deaireador Atmosférico y Recepción de 

Condensado de 150 Gln; 0.61møx1.91m; de Acero Inoxidable. 

Figura 34 

Tanque de condensados con desaereador. 

 

 

Fuente: Master SI 

Tipo     : Cilíndrico horizontal. 

Capacidad    : 150 galones. 



 

88 
 

Cabezal Desaereador : Cabezal Desareador o eliminador de oxigeno 

atmosférico tipo spray, bridado de 16” en inox 

304. 

Dimensiones    : 0.80 m x 1.50 m longitud. Aprox. 

Altura de nivel inf. del tanque al piso : 2.20 m. 

Presión de operación   : Atmosférica. 

Presión de diseño   : 50 Psi (3.5 Kg/cm²). 

Temperatura de operación  : 100° C (212° F.) 

Material                            : Plancha de acero ASTM A36 de 3/16” espesor. 

Accesorios                     : Soporte de ángulo de acero de 2 1/2” x ¼”. 

Normas para fabricación y pruebas : Códigos de la ASME. 

Coplas roscadas NPT por 3000 Lbs, para diferentes servicios. 

Pintado total Con base y acabado epóxico. 

Aislamiento térmico de lana mineral de 2” de espesor y recubrimiento en plancha de 

acero inoxidable de 0.7 mm de espesor.    

ACCESORIOS Y VALVULAS DE CONTROL DEL EQUIPO 

01 Control de nivel de agua con cabezal y electrodos. 

01 Juego de válvulas de nivel de ½”ø, incluye tubo visor para el control de nivel de 

agua. 

02 Válvula de 1 1/4”ø tipo esférica para la salida en la línea de succión para la 

alimentación de agua a calderos, de inox C304 x 1000 WOG. 

02 Filtros de agua tipo Y de 1 ¼” 

01 Válvula tipo esférica de 1”ø para la purga del tanque, de inox C304 x 1000 WOG. 

01 Termómetro de 5”ø de dial rango de 0-160 °C, bulbo de 6”. 
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01 Tablero eléctrico con llaves termo magnéticas, control de nivel, switches y luces de 

señalización. 

SISTEMA DE INYECCION Y CONTROL DE VAPOR 

01 Difusor para el ingreso de vapor en acero inoxidable C304 de 1 ”ø SCH10. 

01 Válvula reductora de presión de vapor, rango de 0-50 Psig de 1/2”. 

02 Válvulas tipo esféricas de 1/2”ø x 600 WOG. 

01 Válvula tipo Globo de 1/2”ø x 800 Lbs. 

01 Filtro para vapor de 1/2”ø, de inox C304 MESH40 CF8. 

01 Manómetro indicador de presión de vapor de 4”ø de dial, rango de 0-100 Psig.  

01 Válvula solenoide para vapor N.O. de 1/2”ø. 

01 Control de temperatura con termocumpla tipo “J”. 

SISTEMA DE INGRESO DE AGUA BLANDA 

01 Válvula Solenoide para agua blanda de 1”ø N.O. 220V. 

03 Válvulas tipo esféricas de 1 ”ø, de acero inox C304 x 1000 WOG. 

01 Filtro para vapor de 1 ”ø, de inox C304 MESH40 CF8.  

01 Jgo de conexiones de F. Galvanizado de 1”ø pesado. 

01 Jgo de niples de F. Galvanizado de 1 ”ø pesado. 

Desde el tanque de suministro de agua (agua de reposición + condensados) a cada una 

de las electrobombas de alimentación de agua a la caldera, se instalará mediante tubería 

de fierro negro ASTM A53 SCH40 de 1 1/4” (Succión), 1” (Descarga), por cada bomba: 

• 01 válvula de esfera de 1 ¼” APOLLO 1500 wog. 

• 01 filtro tipo “Y” 1 ¼” canastilla de acero en el lado de succión de la bomba. 

• Conexiones de 300 PSI, niples de SCH- 40 sin costura.  

• 01 válvula tipo check 1” swing roscada. 

• 01 válvula de esfera de 1” x 1500 WOG. 
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• 01 manómetro de glicerina de 0–300 PSI con dial de 2 ½”, al ingreso de cada 

Caldera. 

6.4.11. Tanque de Purga de Vapor Cap. 180 litros de Plancha de Acero Inoxidable. 

Figura 35 

Tanque de purga 

 
Fuente: Spirax sarco 

Tanque de purga de vapor e la instalación de tubería desde los puntos de 

eliminación de purga de cada caldera hasta el punto de descarga ubicado en el tanque de 

purga de vapor. Tubería ASTM A53 SCH40, conexiones de fierro maleable negro de 300 

lbs de presión de trabajo. 

CARACTERISTICAS DEL TANQUE DE PURGA 

Cilíndrico vertical fabricado con plancha de acero inoxidable de 3/16” de espesor, 

soldado a tope, con tapa de registro, coplas extra pesadas. 

Tipo  : Cilíndrico vertical. 

Capacidad : 180 Litros (agua estacionaria).  

Material : Acero inoxidable 304 de 3/16” de espesor. 
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Dimensiones : 24” diámetro x 42” altura aproximadamente. 

Conectado a las calderas de 70 BHP por líneas de purga de Ø1 ¼. 

Registro de inspección de 3 ½” x 4 ½”.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACCESORIOS  

Cabezal de venteo  

Cantidad: 01 

En acero inoxidable, ubicada en el extremo de la línea de revaporización. Incorpora un 

deflector interno para eliminar las gotas de agua de vapor y descargarlas a través de la 

conexión de drenaje. Dimensiones: 240 mm ancho x 320 mm de altura. 

Manifold para tuberías de entrada. 

Cantidad: 01 

Para conectar las tuberías que vienen desde la caldera, construidas en acero al carbono 

soldado con codos. Pruebas hidráulicas a 24 bar. Acabados en pintura gris. 

Válvula de retención 

Cantidad: 02 

Válvula de Ø1 ½” para intercalar entre bridas, construidas en acero inoxidable. 

Válvula de interrupción y vaciado 

Cantidad: 02 

Válvulas de Ø 1 1/4” cuerpo de bronce, 1500 WOG, 70-100. 

Manómetro 

Manómetro seco de 4”, tubo sifón SCH40. Para asegurar que el tanque no esté 

presurizado durante el drenaje 

Sistema de enfriamiento 

Enfría el agua en el tanque de purga antes de la siguiente purga de caldera. 

Consta de: 
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• Válvula esfera Ø¾” NPT, 150 psig vapor, bronce. 

• Válvula de retención tipo swing de Ø ¾” NPT. 

• Válvula de control termostático de Ø ¾” NPT. 

• Filtro tipo Y de Ø ¾”. 

• Funda de sensor en acero inoxidable. 

Válvula de drenaje del tanque  

Cantidad: 01 

Válvula de esfera de bronce Ø 1 1/2” NPT de 1500 WOG, 70-100, en la conexión 

inferior para la purga del tanque. 

6.4.12. Ablandador de Agua de 59.5 Gpm, don Tanque de Resina De 7 Pies Cubicos. 

Ablandador de agua automático de agua duplex, envía agua blanda hasta el tanque 

de suministro de agua (agua de reposición + condensados) y purga, con tuberías de fierro 

galvanizado cedula 40 s/c, válvulas y conexiones roscadas.   

Incluye Regeneración automática por tiempo. 

Figura 36 

 Representación del proceso de ablandamiento del agua 
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Fuente: http://www.ablandadores-agua.com.ar/funcionamiento.html 

Incluye: 

• 02 Válvula automática digital con adaptador de PVC. Conexiones de Ø1” para ingreso 

y salida. 

• 02 Tanque de polietileno reforzado de fibra de vidrio de 21” x 62” aprox. 

• Toberas superior e inferior con tubo central. 

• 07 Pie3 de Resina Catiónica por cada tanque reactor  

• Grava de Cuarzo. 

• 01 Tanque de salmuera de 24” x 41” y kit completo de válvulas para salmuera. 

6.4.13. Dosificador de Productos Químicos 50 litros de Acero Inoxidable. 

Dosificador de productos químicos con las siguientes características. 

Control de agua : PH de línea de agua blanda al tanque de 

alimentación. 

Capacidad de dosificación  : Máximo 9.5 lts/hr. 

Volumen de tanque dosificador : 50 litros. 

Material del tanque dosificador : Acero inoxidable C304 de 2 mm espesor. 

Suministro eléctrico   : 220 V / 1F / 60 Hz. 

Componentes    : Bomba dosificadora de diafragma. 

  Válvula check, válvula de purga. 

         Tuberías    

Tubo de nivel con válvulas angulares de bronce 

de ½”, clase 125 Lbs vapor, Apollo. 

La conexión de la descarga de la bomba dosificadora con la succión de las bombas de 

agua será con tubería SCH40 de ½” y conexiones roscadas.  
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6.4.14. Estación Reductora de Presión ≤ 150 Psig. de Ø 3/4". 

ESTACIÓN DE REDUCCIÓN 150/75 PSI, 150/60 PSI – (AREAS 

LAVANDERIA Y LAVADO DE COCHES) 

La estación reductora de presión tendrá dos válvulas reductoras de presión y 

deberán corresponder a las presiones de trabajo correspondiente a cada equipo de consumo 

de vapor. 

Figura 37 

 Representación de la estación reductora de presión. 

 

Fuente: Spirax Sarco, 2000, “Diseño de sistemas de vapor” 

Estación reductora doble con by pass compuesta por:     

• 02 Válvulas Reductoras de Presión pilotadas de Ø3/4”, modelo 25P o similar. 

• 04 Válvulas de Compuerta de Ø 3/4” X 150 PSI (presión vapor mínima). 

• 01 Válvula globo de 3/4”x 150 PSI (presión vapor mínima). 

• 02 Filtros tipo Y de Ø 1”. 

• 02 Manómetros tipo Bourdon 0 – 200 psi, de 4”, sifón y válvula. 

• 02 Manómetros tipo Bourdon 0 – 100 psi, de 4”, sifón y válvula. 

• 01 Válvula de Seguridad de 3/4”. 

• 01 Separador de Humedad tipo S1 de 3/4”, tipo Spirax sarco o similar. 

El separador contara con un paquete de purga de Ø½” compuesto por: 
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• 01 Trampa Mecánica tipo flotador. 

• 01 Filtro tipo Y. 

• 02 Válvulas de compuerta x 150 PSI (presión vapor mínima). 

• 01 Válvula check tipo swing, bronce. 

Después de la Estación Reductora se instalará un paquete de purga de Ø½” compuesto 

por: 

• 01 Trampa Mecánica tipo flotador. 

• 01 Filtro tipo Y. 

• 02 Válvulas de compuerta x 150 PSI (presión vapor mínima). 

• 01 Válvula check tipo swing, bronce. 

El armado de la estación será totalmente roscado con conexiones roscadas NPT de 300 

lbs de presión de trabajo, uniones universales de 150 lbs, niples ASTM A53 SCH40. 

Adicionalmente se incluye una válvula esférica de Cuerpo acero inoxidable, asientos 

de PTFE de ½”, tubería y accesorios para la purga directa al drenaje. 

6.4.15. Tanque Interacumulador con Intercambiador de Calor d Vapor de 5m3 para 

producción de Agua Caliente Sanitaria a 55°C. 

Figura 38 

Interacumulador de agua caliente sanitaria a vapor 
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Fuente: Mecalia Energy Sistems 

Interacumluador con intercambiador serpentín haz tubular para producción y 

acumulación de agua caliente sanitaria (ACS) a 55°C, para servicios de duchas, lavatorio 

y lavadero, fabricado conforme Norma ASME. 

Cantidad   : Dos (02) 

Tipo     : Vertical 

Material de fabricación : Acero inoxidable AISI 316.  

Capacidad   : 5 M3 

Tipo Intercambiador de calor : Serpentín haz tubular. 

Capacidad Producción ACS : 69 l/min como mínimo. 

Temp. Máxima de ACS : 90°C 

Temperatura Máxima Vapor : 170°C 

Presión Operación Serpentín : 8 barg o 120 psig. 

Consumo de Vapor aprox. : 357 lb/hr como mínimo. 
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Aislamiento Térmico  : Espuma rígida de poliuretano inyectado o λ=0,022 

W/mºC y acabado exterior en poliéster semirrígido.   

Accesorios Principales 

• Conexiones: salida de ACS, toma para protección catódica, toma para termómetro y 

termostato, drenaje, sistema de recirculación, entrada de agua fría, ida circuito primario 

vapor, retorno circuito primario vapor. 

• Bocas de Registro de inspección. 

• Válvulas de seguridad. 

• Ánodos de protección catódica. 

• Termómetro y termostato. 

• Bocas de Registro de inspección. 

• Orejetas de elevación. 

• Placa de identificación. 

6.4.16. Calentador de Agua Instantaneo a Vapor para producción de Agua Caliente 

Sanitaria a 80°C. 

Figura 39 

Calentador de agua instantáneo a vapor 

 

Fuente: https://www.tlv.com/es 
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Calentador instantáneo para producción de agua caliente sanitaria (ACS) a 80°C, para 

servicios lavandería, de fabricación conforme Norma ASME con sistema de recirculación. 

Cantidad   : Uno (01) 

Tipo Intercambiador de calor : Con tubo en espiral o similar. 

Capacidad Producción ACS : 23 l/min como mínimo. 

Temperatura de ACS  : 30 a 95°C 

Presión de Operación  : 6 barg o 90 psig. 

Consumo de Vapor aprox. : 570 lb/hr 

Material de fabricación     

Base y marco     : Acero inoxidable. 

Unidad de descarga de condensados  : Hierro Fundido. 

Intercambiador de calor   : Acero inoxidable. 

Unidad de suministro de vapor  : Hierro fundido. 

Unidad de circulación interna   : Acero inoxidable. 

Accesorios Principales 

• Conexiones: Entrada de agua fría, salida de agua caliente sanitaria, entrada de vapor, 

salida de condensados, entrada de aire es necesario cuando se utiliza una válvula de 

control neumático para el control de vapor. 

• Actuador de válvula de control de vapor Neumático o eléctrico. 

• Trampa bomba de vapor 

• Ánodos de protección catódica. 

• Placa de identificación 

• Electrobomba de suministro de agua caliente de 1.5 HP del intercambiador al tanque de 

almacenamiento de agua caliente sanitaria a 80 °C.   
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6.4.17. Tanque Acumulador de Agua Caliente Sanitaria a 80°C de 4m3. 

Figura 40 

Acumulador de Agua Caliente Sanitaria 

 

Fuente: Acumuladores de acero inoxidable 316L Suicalsa 

Tanque o Acumulador de agua caliente sanitaria (ACS) a 80°C, para servicios de cocina 

y lavandería, de fabricación conforme Norma ASME. 

Cantidad   : Uno (01) 

Tipo     : Vertical 

Capacidad   : 4 M3 

Temperatura de Trabajo ACS : 80°C como mínimo. 

Presión de Trabajo  : 8 bar. 

Presión Prueba hidrostática : 12 bar. 

Material de Fabricación : Acero inoxidable AISI 316 con tratamiento de decapado 

y pasivado. 
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Aislamiento Térmico : Asilamiento flexible en poliuretano de 50 mm, 

coeficiente de conductividad térmica 0.038 W/mK y 

acabado exterior en poliéster semirrígido.  

Accesorios Principales 

• Conexiones: salida de ACS, toma para protección catódica, toma para instrumentación, 

toma para resistencia eléctrica, drenaje, sistema de recirculación, entrada de agua fría. 

• Resistencias eléctricas para calentamiento de fluidos. 

• Bocas de Registro de inspección. 

• Válvulas de seguridad. 

• Ánodos de protección catódica. 

• Termómetro y termostato. 

• Bocas de Registro de inspección. 

• Orejetas de elevación. 

• Placa de identificación. 

6.4.18. Paquete de Purga Final de Línea (Según diseño). 

DESCRIPCIÓN: 

Figura 41 

 Representación del proceso de ablandamiento del agua 

 

Fuente: Presentación Sistemas de distribución de vapor por Alexis Huamani Uriarte 
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Esta partida comprende el suministro e instalación de paquetes de purga de finales 

de línea, en esta partida existen 3 paquetes de diferentes dimensiones los cuales se detallan 

a continuación: 

• 03 paquetes de purga final de línea de ¾”, cada paquete de purga final de línea de vapor 

estará compuesto por: 

01 Trampa Termodinámica mod TD52 de ¾”. 

03 Válvulas de compuerta de Ø ¾”. x 150 PSI (presión vapor mínima). 

01 Válvula Check Swing bronce de ¾””, roscado. 

01 Filtro tipo Y de Ø ¾”. 

01 Eliminador de aire tipo termostático de ¾””. 

01 Válvulas de esfera de Ø ¾”” x 150 PSI (presión vapor mínima), para eliminador de aire. 

• 08 paquetes de purga final de línea de 1”, cada paquete de purga final de línea de vapor.  

• 02 paquetes de purga final de línea de 1”, cada paquete de purga final de línea de vapor. 

El armado de la estación será totalmente roscado con conexiones roscadas NPT de 

300 lbs, de presión de trabajo, uniones universales de 150 lbs, niples ASTM A53 SCH40. 

6.4.19. Paquete de Purga de Línea (Según diseño). 

Esta partida comprende el suministro e instalación de paquetes de purga de línea, 

debe considerarse cuidadosamente el tamaño, el lugar y la situación del punto de purga. 

Debido a la inclinación de la tubería principal el condensado se acumula en los puntos más 

bajos del sistema. 

Además de instalar las purgas en los puntos bajos del sistema, es necesario tener 

en cuenta que, si existe una tubería de gran longitud, ésta formará una gran cantidad de 

condensado en condiciones de servicio del sistema siendo necesaria la instalación de 

puntos de purga en rangos de 30 m a 50 metros, en esta partida existen 2 paquetes de 

diferentes dimensiones los cuales se detallan a continuación: 
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Cada paquete de purga de línea estará compuesto por: 

• 04 paquetes de purga final de línea de 1 1/2”, cada paquete de purga de línea de vapor estará 

compuesto por: 

01 Trampa Termodinámica mod TD52 de 1 ½”, Spirax Sarco o similar. 

03 Válvulas de esfera de Ø 1 ½” x 150 PSI (presión vapor mínima). 

01 Válvula Check Swing bronce de 1 ½”, roscado. 

01 Filtro tipo Y de Ø 1 ½”. 

• 01 paquetes de purga final de línea de 2 1/2”, cada paquete de purga de línea de vapor estará 

compuesto por: 

01 Trampa Termodinámica mod TD52 de 2 ½”, Spirax Sarco o similar. 

03 Válvulas de esfera de Ø 2 ½” x 150 PSI (presión vapor mínima). 

01 Válvula Check Swing bronce de 2 ½”, roscado. 

01 Filtro tipo Y de Ø 2 ½”. 

El armado de la estación de detalla en el plano y será totalmente roscado con 

conexiones roscadas NPT de 300 lbs, uniones universales de 150 lbs, niples ASTM A53 

SCH40.  

 La manera de instalar este elemento, es como muestra la figura 1.8, teniendo 

un adecuado pozo de goteo para la extracción total de condensado. 

Figura 42 

 Instalación correcta de un drenaje 
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Fuente: SPIRAX SARCO 2000,” Distribución de vapor”, Pag 23 

6.4.20. Aislamiento Térmico  

Las tuberías de distribución de vapor y de retorno de condensados deberán aislarse 

térmicamente empleando tubos preformados en dos medias cañas, de fibra de vidrio. El 

espesor del aislamiento térmico en las tuberías de distribución de vapor de acuerdo con la 

presión del vapor será el siguiente: 

Figura 43 

Cañuelas de aislamiento térmico..  

 

Fuente: http://www.tecnoval.com/Productos/Aislamientos 

Tabla 18  

Cuadro de selección de espesores de aislamiento térmico para tuberías de 

vapor y condensados. 

Presión de vapor 
Hasta 8.8 kg/cm2 (125 psi) De 10.5 a 14.0 kg/cm2 (150 a 200 psi) 

Diámetro espesor aislamiento Diámetro espesor aislamiento 
mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada 

15 - 19   25 1" 15 - 19 1/2" - 3/4" 38 1.1/2" 
25 - 75 1" - 1.1/2" 38 1.1/2"  25 - 150 1" - 6" 50 2" 

100 o más 4" a más 50 2" 200 o más 8" a más 64 2.1/2" a más 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.tecnoval.com/Productos/Aislamientos
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El espesor del aislamiento de las tuberías de retorno de condensado será de 25 mm 

para los diámetros hasta 1” y 50 mm para las tuberías de 2” y 3”. El acabado y protección 

del aislamiento será con de lámina protectora de aluminio lisa de 0.64 mm (1/40”) de 

espesor, traslapada 5 cm tanto longitudinalmente como transversalmente y sujetas con 

remache “pop” de aluminio de 2.4 mm (3/32”) de diámetro, a una distancia no mayor a 30 

cm.  

6.4.21. Juntas Flexibles  

Deberá instalar juntas flexibles para absorber los movimientos diferenciales entre 

juntas constructivas (junta sísmica), para absorber los alargamientos y contracciones por 

efectos de temperatura o absorber ambos efectos cuando se presente el caso. Estas juntas 

serán mangueras metálicas corrugadas.  

Figura 44 

Juntas sísmicas  

 

Fuente: https://www.turflexperu.com/producto/juntas-de-expansion-metalica/ 

6.4.22. Soportes de tuberías  

Las tuberías de vapor y retorno de condensados deberán estar sostenidas con 

soportes fijos y soportes colgantes las cuales deben ser instalados según los planos de 

instalación y serán de: 

Canales Unistrut 

Planchas de acero al carbono ASTM A36. 
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Varillas roscadas, abrazaderas, tuercas de sujeción y anclajes químicos en la 

losa de concreto. 

Figura 45 

 Soporte Adosado 

 

Fuente: 

https://www.hilti.com.pe/c/CLS_INSTALLATION_SYS_7134/CLS_GALVANIZE

D_PRODUCTS_7134/CLS_GALVANIZE_PIPE_CLAMPS 

Figura 46 

 Soporte Colgante 

 

Fuente: 

https://www.hilti.com.pe/c/CLS_INSTALLATION_SYS_7134/CLS_GALVANIZE

D_PRODUCTS_7134/CLS_GALVANIZE_PIPE_CLAMPS 
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7. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO. 

En este capítulo se realizará el análisis financiero de los recursos que se emplearán para 

la instalación del sistema de vapor y retorno de condensados para el Establecimiento de Salud 

de Belempampa Categoría II-1, en el cual se detallan los costos directos del proyecto. 

7.1. TRABAJOS Y CANTIDADES 

Basándose en la ingeniería de detalle del proyecto, se han estimado las cantidades 

de las partidas de ejecución de obra. De acuerdo con el alcance del informe, sólo se 

desarrollarán las partidas relacionadas con las especialidades de las instalaciones 

mecánicas: sistema de vapor y retorno de condensados. 

7.2. COSTOS 

- Los costos de los equipos y materiales nacionales e importados, han sido tomados de 

cotizaciones y base de datos histórica de anteriores de hospitales elaborados por la 

Subgerencia de Gestión de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Inversiones de 

Infraestructura del gobierno Regional Cusco. 

- Los costos de las partidas de ejecución de obra han sido estimados en base a 

trabajos similares anteriormente ejecutados y análisis de costos propios. 

- Los costos de la ingeniería, diseño, supervisión de campo y de seguridad se han 

calculado tomando como referencia tarifas estándar de proyectos históricos elaborados 

por la Subgerencia de Gestión de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Inversiones 

de Infraestructura del gobierno Regional Cusco. 

7.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO. 

En esta sección del capítulo, hablaremos acerca de los costos que incurren en la 

elaboración del proyecto, como los costos directos y los costos indirectos. 

7.3.1. COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos incluyen lo siguiente: 
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7.3.1.1. COSTO DE LOS MATERIALES. 

El costo de los materiales hace referencia al precio de los equipos como son 

calderos, bombas, ablandador de agua, tanque de alimentación de agua y materiales 

que se utilizan en el sistema de distribución de vapor y retorno de condensados como 

tuberías, accesorios de tuberías como codos, tees reducciones y otros. 

Se realizó la cotización del costo unitario de cada elemento, para así saber el 

costo de inversión para el proyecto, en cuanto a materiales. 

7.3.1.2. COSTO DE MANO DE OBRA. 

Los costes de mano de obra asociados a la instalación, montaje y puesta en 

marcha de los equipos están incluidos en este costo, al igual que los materiales 

consumibles necesarios para la instalación del sistema y los equipos, el proyecto será 

ejecutado por administración directa. 

7.3.1.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

7.3.2. COSTOS INDIRECTOS 

-     Gastos Generales: 

• Gastos Generales Fijos: administración, seguros, gastos legales, financieros, 

elaboración de planos. 

• Gastos Generales Variables: personal administrativo, personal profesional, gastos 

de alimentación, gastos de alojamiento, gastos de movilización, equipos, equipos 

de protección y seguridad, oficina, pruebas de control de calidad, etc. 

-     Gastos Inspección de Obra. 

-     Gastos Elaboración de Expediente Técnico.  

-     Gastos de Evaluación. 

-     Gastos de Liquidación. 

-     Gastos de Transferencia. 
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-     Control Concurrente. 

7.4. RESUMEN DE COSTOS (SOLO INSTALACIONES MECÁNICAS – 

SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS. 

Calculado el costo de los materiales, de los equipos y la mano de obra, calculamos 

el costo directo de la inversión para el diseño de vapor y retorno de condensados, los costos 

indirectos esta total para todo el proyecto y no está dividido por disciplinas. 

Tabla 19  

Presupuesto por partidas del sistema de vapor y retorno de condensados. 

tem Descripción Unid. Ca
nt. 

Preci
o 

Parcial Sub 
Total 

OE.5.6.13 
SISTEMA DE VAPOR 
Y RETORNO DE 
CONDENSADOS 

  
  1,645,176.8

0 

OE.5.6.13.1 ALIMENTADOR DE 
RED DE VAPOR 

    1,453,691.7
0 

OE.5.6.13.1.
1 

SALIDA DE SISTEMA 
DE VAPOR Ø 1/2" 

pto 1.00 52.41 52.41  

OE.5.6.13.1.
2 

SALIDA DE SISTEMA 
DE VAPOR Ø 3/4" 

pto 7.00 74.91 524.37  

OE.5.6.13.1.
3 

SALIDA DE SISTEMA 
DE VAPOR Ø 1" 

pto 4.00 109.61 438.44  

OE.5.6.13.1.
4 

SALIDA DE SISTEMA 
DE VAPOR Ø 1 1/2" 

pto 2.00 161.41 322.82  

OE.5.6.13.1.
5 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 1/2" 

m 5.50 36.17 198.94  

OE.5.6.13.1.
6 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 3/4" 

m 63.13 39.91 2,519.52  

OE.5.6.13.1.
7 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 1" 

m 85.03 44.59 3,791.49  

OE.5.6.13.1.
8 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 1 1/4" 

m 14.97 49.77 745.06  

OE.5.6.13.1.
9 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 1 1/2" 

m 174.08 53.78 9,362.02  

OE.5.6.13.1.
10 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 2 1/2" 

m 64.03 81.33 5,207.56  

OE.5.6.13.1.
11 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 3" 

m 16.93 97.20 1,645.60  

OE.5.6.13.1.
12 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1/2" x 90º CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 10.00 17.34 173.40  
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OE.5.6.13.1.
13 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 3/4" x 90º CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 43.00 18.64 801.52  

OE.5.6.13.1.
14 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO 
DE Ø 1" x 90º 
CLASE 150 ASTM 
A197 - ROSCADO 

pza 33.00 20.34 671.22  

OE.5.6.13.1.
15 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1 1/4" x 90º CLASE 
150 ASTM A197  - 
ROSCADO 

pza 13.00 23.84 309.92  

OE.5.6.13.1.
16 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1 1/2" x 90º CLASE 
150 ASTM A197  - 
ROSCADO 

pza 22.00 27.34 601.48  

OE.5.6.13.1.
17 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 2 1/2" x 90º CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 10.00 31.34 313.40  

OE.5.6.13.1.
18 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO 
DE Ø 3" x 90º 
CLASE 150 ASTM 
A197 - ROSCADO 

pza 6.00 57.74 346.44  

OE.5.6.13.1.
19 

TEE DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 5.00 18.04 90.20  

OE.5.6.13.1.
20 

TEE DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE Ø 
3/4" CLASE 150 ASTM 
A197 - ROSCADO 

pza 2.00 20.64 41.28  

OE.5.6.13.1.
21 

TEE DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZAD
O DE Ø 1" 
CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 5.00 24.14 120.70  



 

110 
 

OE.5.6.13.1.
22 

TEE DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE Ø 
1 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 6.00 30.34 182.04  

OE.5.6.13.1.
23 

TEE DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO 
DE 2 1/2" CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 5.00 52.64 263.20  

OE.5.6.13.1.
24 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADODE 
2 1/2" X 1" CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 2.00 61.34 122.68 

OE.5.6.13.1.
25 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 2 
1/2" X 1 1/2" CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 3.00 66.74 200.22 

OE.5.6.13.1.
26 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE 
FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADOD
E 1 1/2" X 3/4" 
CLASE 150 ASTM 
A197 - ROSCADO 

pza 4.00 57.84 231.36 

OE.5.6.13.1.
27 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
1 1/2" X 1" CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 2.00 37.34 74.68 

OE.5.6.13.1.
28 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1" 
X 3/4" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 5.00 29.84 149.20 

OE.5.6.13.1.
29 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
3/4" X 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 - 

pza 5.00 28.34 141.70 
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ROSCADO 

OE.5.6.13.1.
30 

REDUCCIÓN 
EXCENTRICA 
CAMPANA DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 
1/2" X 1" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 1.00 56.74 56.74 

OE.5.6.13.1.
31 

REDUCCIÓN 
EXCENTRICA 
CAMPANA DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
1" X 3/4" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 1.00 51.44 51.44 

OE.5.6.13.1.
32 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 1/2" - 
ROSCADA 

pza 5.00 69.19 345.95 

OE.5.6.13.1.
33 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 3/4" - 
ROSCADA 

pza 2.00 74.19 148.38 

OE.5.6.13.1.
34 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 1" - 
ROSCADA 

pza 2.00 83.29 166.58 

OE.5.6.13.1.
35 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 1 1/2" - 
ROSCADA 

pza 4.00 103.39 413.56 

OE.5.6.13.1.
36 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 2 1/2" - 
ROSCADA 

pza 4.00 127.69 510.76 

OE.5.6.13.1.
37 

VALVULA DE GLOBO 
DE BRONCE Ø 3/4" - 
ROSCADA 

pza 9.00 128.64 1,157.76 

OE.5.6.13.1.
38 

VALVULA DE GLOBO 
DE BRONCE Ø 1" - 
ROSCADA 

pza 4.00 194.34 777.36 

OE.5.6.13.1.
39 

VALVULA DE 
COMPUERTA DE 
BRONCE Ø 1" - 
ROSCADA 

pza 2.00 84.39 168.78 

OE.5.6.13.1.
40 

VALVULA CHECK Ø 
1" 

pza 2.00 228.46 456.92 

OE.5.6.13.1.
41 

FILTRO TIPO YEE DE 
HIERRO FUNDIDO Ø 
1" 

pza 2.00 282.06 564.12 

OE.5.6.13.1.
42 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE Ø 
1/2" CLASE 150 ASTM 
A197 

pza 10.00 24.04 240.40 
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OE.5.6.13.1.
43 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE Ø 
3/4" CLASE 150 ASTM 
A197 

pza 13.00 26.84 348.92 

OE.5.6.13.1.
44 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1" CLASE 150 
ASTM A197 

pza 12.00 32.84 394.08 

OE.5.6.13.1.
45 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 

pza 12.00 67.84 814.08 

OE.5.6.13.1.
46 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 2 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 

pza 4.00 133.04 532.16 

OE.5.6.13.1.
47 

UNION SIMPLE DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
1 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 10.00 33.74 337.40 

OE.5.6.13.1.
48 

UNION SIMPLE DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
2 1/2 "CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 6.00 39.54 237.24 

OE.5.6.13.1.
49 

MANOMETRO DE 
PRESION DE VAPOR 
DE 250PSI 

pza 2.00 282.92 565.84 

OE.5.6.13.1.
50 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VÁLVULA DE 
CONTROL DE 
PRESIÓN Y 
TEMPERATURA 

und 2.00 19,900.0
0 

39,800.00 

OE.5.6.13.1.
51 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESTACION 
REDUCTORA DE 
PRESION = 150 
PSIG. DE Ø 3/4" 

und 2.00 43,850.0
0 

87,700.00 

OE.5.6.13.1.
52 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESTACION 

und 3.00 43,850.0
0 

131,550.00 
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REDUCTORA DE 
PRESION = 150 PSIG. 
DE Ø 1" 

OE.5.6.13.1.
53 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ESTACION 
REDUCTORA DE 
PRESION = 150 
PSIG.DE Ø 1 1/2" 

und 3.00 43,850.0
0 

131,550.00 

OE.5.6.13.1.
54 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
DOSIFICADOR DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 50 
LITROS DE ACERO 
INOXIDABLE 

und 1.00 7,500.00 7,500.00 

OE.5.6.13.1.
55 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TANQUE DE PURGA 
DE VAPOR CAP. 180 
LITROS. DE 
PLANCHA DE ACERO 
INOXIDABLE 

und 1.00 23,500.0
0 

23,500.00 

OE.5.6.13.1.
56 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TANQUE DE 
ALIMENTACION DE 
AGUA CON 
DEAIREADOR 
ATMOSFERICO Y 
RECEPCION DE 
CONDENSADO DE 
150 GLN; 
0.61MØX1.91M; DE 
ACERO INOXIDABLE 

und 1.00 44,500.0
0 

44,500.00 

OE.5.6.13.1.
57 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
DE MANIFOLD 
DE 
DISTRIBUCION 
DE VAPOR DE 
0.2MØX2.50M 
(INCLUYE 
ACCESORIOS) 

und 1.00 12,500.0
0 

12,500.00 

OE.5.6.13.1.
58 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ABLANDADOR DE 
AGUA DE 59.5 GPM, 
CON TANQUE DE 
RESINA DE 7 PIES 
CUBICOS 

und 1.00 24,259.2
0 

24,259.20 

OE.5.6.13.1.
59 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CALDERA DE 

und 2.00 265,984.
00 

531,968.00 
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ALMACENAMIENT
O DE VAPOR, 70.0 
BHP, CAP 2400 
LBS/HR MÍNIMO Y 
EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARI
O. 

OE.5.6.13.1.
60 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CALENTADOR DE 
AGUA 
INSTANTANEO A 
VAPOR PARA 
PRODUCCIÓN DE 
AGUA CALIENTE 
A 80°C. 

und 1.00 73,532.0
0 

73,532.00 

OE.5.6.13.1.
61 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TANQUE 
ACUMULADOR DE 
AGUA CALIENTE 
SANITARIA A 80°C 
DE 4M3. 

und 1.00 61,820.0
0 

61,820.00  

OE.5.6.13.1.
62 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TANQUE 
INTERACUMULAD
OR CON 
INTERCAMBIADOR 
DE CALOR A 
VAPOR DE 5M3 
PARA 
PRODUCCIÓN DE 
AGUA CALIENTE 
SANITARIA A 55°C 

und 2.00 81,140.0
0 

162,280.00  

OE.5.6.13.1.
63 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PAQUETE FINALES 
DE LINEA 
(SEGUN DISEÑO) 

glb 1.00 59,239.6
6 

59,239.66  

OE.5.6.13.1.
64 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PAQUETE DE 
PURGA DE LINEA 
(SEGUN DISEÑO) 

glb 1.00 23,232.5
0 

23,232.50  

OE.5.6.13.1.
65 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PAQUETE DE 
PURGA 
AUTOMATICA 
(SEGUN DISEÑO) 

und 5.00 165.80 829.00  
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OE.5.6.13.2 
ALIMENTADOR DE 
RED RETORNO 
CONDENSADO 

    109,335.46 

OE.5.6.13.2.
1 

SALIDA DE SISTEMA 
DE RETORNO 
CONDENSADO Ø 1/2" 

pto 1.00 350.00 350.00  

OE.5.6.13.2.
2 

SALIDA DE SISTEMA 
DE RETORNO 
CONDENSADO Ø 3/4" 

pto 1.00 400.00 400.00  

OE.5.6.13.2.
3 

SALIDA DE SISTEMA 
DE RETORNO 
CONDENSADO Ø 1 
1/2" 

pto 2.00 810.00 1,620.00  

OE.5.6.13.2.
4 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 1/2" 

m 15.18 46.50 705.87  

OE.5.6.13.2.
5 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 3/4" 

m 113.85 62.00 7,058.70  

OE.5.6.13.2.
6 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 1 1/2" 

m 46.13 145.00 6,688.85  

OE.5.6.13.2.
7 

TUBERIA SCH - 40 DE 
Ø 2 1/2" 

m 92.66 310.00 28,724.60  

OE.5.6.13.2.
8 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1/2" x 90º CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 14.00 17.34 242.76  

OE.5.6.13.2.
9 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 3/4" x 90º CLASE 
150 ASTM A197  - 
ROSCADO 

pza 52.00 18.64 969.28  

OE.5.6.13.2.
10 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE Ø 
1 1/2" x 90º CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 26.00 27.34 710.84  

OE.5.6.13.2.
11 

CODO DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE Ø 
2 1/2" x 90º CLASE 150 
ASTM A197  - 
ROSCADO 

pza 16.00 31.34 501.44  

OE.5.6.13.2.
12 

TEE DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO 
DE Ø 3/4" x 90º 
CLASE 150 ASTM 
A197  - ROSCADO 

pza 9.00 20.64 185.76  

OE.5.6.13.2.
13 

TEE DE FIERRO 
MALEABLE 

pza 11.00 30.34 333.74  
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GALVANIZADO DE Ø 
1 1/2" x 90º CLASE 150 
ASTM A197  - 
ROSCADO 

OE.5.6.13.2.
14 

TEE DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE Ø 
2 1/2" x 90º CLASE 150 
ASTM A197  - 
ROSCADO 

pza 17.00 52.64 894.88  

OE.5.6.13.2.
15 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
2 1/2" X 1" CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 3.00 61.34 184.02  

OE.5.6.13.2.
16 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 2 
1/2" X 1 1/2" CLASE 
150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 10.00 66.74 667.40  

OE.5.6.13.2.
17 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 
1/2" X 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 2.00 52.84 105.68  

OE.5.6.13.2.
18 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 
1/2" X 3/4" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 12.00 57.84 694.08  

OE.5.6.13.2.
19 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 
1/2" X 1" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 1.00 37.34 37.34  

OE.5.6.13.2.
20 

REDUCCIÓN 
BUSHING DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
3/4" X 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 4.00 28.34 113.36  

OE.5.6.13.2.
21 

REDUCCIÓN 
EXCENTRICA 

pza 1.00 55.34 55.34  
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CAMPANA DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 
1/2" X 3/4" CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

OE.5.6.13.2.
22 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 1/2" 

pza 10.00 69.19 691.90  

OE.5.6.13.2.
23 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 3/4" 

pza 3.00 74.19 222.57  

OE.5.6.13.2.
24 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 1" 

pza 1.00 83.29 83.29  

OE.5.6.13.2.
25 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 1 1/2" 

pza 5.00 103.39 516.95  

OE.5.6.13.2.
26 

VALVULA DE BOLA 
DE BRONCE Ø 2 1/2" 

pza 3.00 127.69 383.07  

OE.5.6.13.2.
27 

UNION 
UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZA
DO DE Ø 1/2" 
CLASE 150 
ASTM A197 

pza 20.00 24.04 480.80  

OE.5.6.13.2.
28 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 3/4" CLASE 150 
ASTM A197 

pza 2.00 26.84 53.68  

OE.5.6.13.2.
29 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1" CLASE 150 
ASTM A197 

pza 6.00 32.84 197.04  

OE.5.6.13.2.
30 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1 1/4" CLASE 150 
ASTM A197 

pza 1.00 66.04 66.04  

OE.5.6.13.2.
31 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 1 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 

pza 11.00 67.84 746.24  

OE.5.6.13.2.
32 

UNION UNIVERSAL 
DE FIERRO 
MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
Ø 2 1/2" CLASE 150 
ASTM A197 

pza 5.00 133.04 665.20  
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OE.5.6.13.2.
33 

UNION SIMPLE DE 
FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 
2 1/2 "CLASE 150 
ASTM A197 - 
ROSCADO 

pza 8.00 39.54 316.32  

OE.5.6.13.2.
34 

JUNTA FLEXIBLE 
DE EXPANSION DE 
ACERO INOX. DE Ø 
1 1/2" 

und 8.00 461.91 3,695.28  

OE.5.6.13.2.
35 

UNTA FLEXIBLE 
DE EXPANSION DE 
ACERO INOX. DE Ø 
2 1/2" 

und 8.00 900.31 7,202.48  

OE.5.6.13.2.
36 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PAQUETE DE 
PURGA 
TERMODINAMICA 
(SEGUN DISEÑO) 

glb 1.00 42,770.6
6 

42,770.66  

OE.5.6.13.3 VARIOS     82,149.64 

OE.5.6.13.3.
1 

COLGADOR PARA 1 
TUBERIA TIPO 
CANAL F.G. 
UNISTRUT (INCL. 
VARILLA 
ROSCADA 5/8") 

und 56.00 22.22 1,244.32  

OE.5.6.13.3.
2 

COLGADOR PARA 
2 TUBERIA TIPO 
CANAL F.G. 
UNISTRUT (INCL. 
VARILLA 
ROSCADA 5/8") 

und 30.00 41.42 1,242.60  

OE.5.6.13.3.
3 

COLGADOR PARA 3 
TUBERIA TIPO 
CANAL F.G. 
UNISTRUT (INCL. 
VARILLA 
ROSCADA 5/8") 

und 1.00 51.92 51.92  

OE.5.6.13.3.
4 

SOPORTES 
VERTICALES EN 
PARED PARA 1 
TUBERIAS 

und 8.00 28.00 224.00  

OE.5.6.13.3.
5 

SOPORTES 
VERTICALES EN 
PARED PARA 2 
TUBERIAS 

und 6.00 52.00 312.00  

OE.5.6.13.3.
6 

ADOSADO EN 
PARED PARA 2 
TUBERIAS 

und 3.00 53.00 159.00  

OE.5.6.13.3.
7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
RACK PARA 

glb 1.00 4,850.00 4,850.00  
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SOPORTE 
DE TUBERIAS DE 
VAPOR Y 
RETORNO DE 
CONDENSADOS. 

OE.5.6.13.3.
8 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SOPORTES FIJOS 
ANCLADOS AL 
TECHO PARA PASO 
DE TUBERIAS DE 
VAPOR Y RETORNO 
DE CONDENSADOS 
DE 1 1/2" Y 2 
1/2" 

glb 4.00 1,230.00 4,920.00  

OE.5.6.13.3.
9 

AISLAMIENTO 
TERMOACUSTICO 
PARA TUBERIA DE Ø 
3/4"- 1” DE 1" DE 
ESPESOR 

m 197.66 75.00 14,824.50  

OE.5.6.13.3.
10 

AISLAMIENTO 
TERMOACUSTICO 
PARA TUBERIA DE Ø 
1 ½”-3" DE 2" DE 
ESPESOR 

m 493.83 110.00 54,321.30  

  

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES GENERALES. 

• El equipo seleccionado para este proyecto es 02 calderas horizontales del tipo 

pirotubular con una capacidad de 70 BHP cada una uno, de los cuales uno será para 

abastecimiento y otro de reserva. 

• La elección del equipo se la realizó en base al cálculo de cargas térmicas según el 

consumo de vapor de los equipos en las áreas operativas y teniendo en cuenta el área 

disponible para la sala de calderas del nueva Infraestructura del Establecimiento de 

Salud de Belempampa.  

• El equipamiento complementario seleccionado es un tanque suministro de agua (agua 

de reposición y retorno de condensados) de capacidad de 150 galones, un Ablandador 

de agua automático de 59.5 GPM, con dos Tanques de resina de 7 pies cúbicos cada 

uno y un tanque de purga de 180 litros de capacidad. 

• En basé al consumo de vapor de los equipos se determinó los diámetros de las tuberías 

para las líneas principales o  troncales de vapor que son de 3”, 2 ½” y 1 ½” y para las 

líneas secundarias o de distribución de vapor como lavandería, planchado y secado, 

tratamiento de residuos sólidos, esterilización y producción de agua  ¾”, 1”, 1 ¼” y 

1 ½”. El aislante térmico seleccionado es de lana de vidrio de 2” de espesor para las 

tuberías de diámetro 2 ½” y 3” y de 1” espesor para las tuberías de diámetro de ¾” a 

1”, el detalle de materiales seleccionados se muestra en las especificaciones técnicas. 

• En el diseño actual no se considera la utilización de vapor para el área de cocción y 

preparación de alimentos debido a la ubicación y a las dimensiones del ambiente que 

dificulta la instalación de los equipos y accesorios para el sistema de vapor y retorno 

de condensados, sin embargo, esto puedes ser realizado en futuras ampliaciones del 

sistema de vapor y retorno de condensados. 
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• Para el sistema de vapor y retorno de condensados, se ha elegido utilizar trampas 

termodinámicas de disco controlado, debido a forma compacta y facilidad de 

mantenimiento, ideal para espacios pequeños y además su correcta instalación y 

trampeo alarga la vida útil de la trampa.  

• Se ha elaborado los planos de distribución de las tuberías y planos de instalación de 

equipos del sistema de vapor y retorno de condensados para el Establecimiento de 

Salud, con su respectivo sistema de trampeo y ubicación de los equipos, utilizando el 

software AutoCAD 2019. (Ver Anexos).  

• La planificación proyecto principal "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE 

BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - 

REGION CUSCO”, contempla un plazo de dos años para su culminación y será 

ejecutado por administración directa, dentro del proyecto principal se estimó que el 

sistema de vapor y retorno de condensados se culmine en un plazo de 04 meses, esto 

según el cronograma de actividades del proyecto. 

• El sistema de vapor y retorno de condensados propuesto tiene un costo de inversión 

de 1, 645,176.80 soles que incluye solamente costos directos.



 

122 
 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

 

• Armstrong, I. (1998). Guía para la conservación de vapor en el drenado de 

condensados - Manual N101S 5M. 

• Antony Lawrrence Kohan (2000). MANUAL DE CALDERAS: McGraw Hill. 

• MINISTERIO DE SALUD REPUBLICA DEL PERU (2019). GUIA 

TECNICA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE 

VAPOR PIROTUBULARES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

• JAMES R. WELTY (2017). FUNDAMENTOS DE TRANSFERENCIA DE 

MOMENTO, CALOR Y MASA. EDITORIAL LIMUSA S.A. 

• The American Society of Mechanical Engineers ASME (2010). ASME B31.3-

2010 Tuberías de proceso. 

• SPIRAX SARCO. (s.f.). GUIA DE REFERENCIA TECNICA: 

DISTRIBUCION DE VAPOR – Guía TR-GCM-03.  

• SPIRAX SARCO. (s.f.). GUIA DE REFERENCIA TECNICA: Purga de vapor 

y Eliminación de aire – Guía TR-GCM-11. 

• TLV Compañia Especialista en Vapor. (s.f.). Obtenido de  

http://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/history-of-steam-traps 

pt1.html#. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/history-of-steam-traps%20pt1.html
http://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/history-of-steam-traps%20pt1.html


 

123 
 

 
 
 
 

V. RECOMENDACIONES. 

 

Para la instalación de las tuberías de vapor y retorno de condensado se recomienda 

dejar una inclinación mínima de 40mm cada 10m de tubería, con el fin de que fluya el 

condensado de vapor hacia las piernas colectoras y evitar los golpes de ariete. 

Se recomienda aislar todos los tramos de las tuberías de vapor y accesorios, a fin de 

evitar diferencia de temperaturas, la cuales ocasionarán perdidas energéticas y generación 

de condensado en el interior de las tuberías; las mismas que disminuirán la eficiencia de la 

caldera. 

Se recomienda incrementar una medida la línea principal del retorno de condensado, 

con el fin de no ocupar toda el área de la tubería dejando espacio para los gases no 

condensables y la generación de nuevo condensado en la tubería. 

Se recomienda capacitar al personal de mantenimiento y operadores de los equipos, 

con el fin de que todos estén en capacidad de operar el equipo, a fin de actuar en caso de 

una emergencia. 

Se recomienda realizar un plan de mantenimiento para los equipos, calderas 

bombas, etc. Así como instalar una tubería de aguas lluvias para la purga de la caldera. 

Para el área de lavandería, se recomienda realizar un seguimiento y mantenimiento 

permanente a sus equipos como son secadoras, lavadoras, calandria y juego de prensas y 

así evitar problemas de daños prematuros, debido a que estas unidades van a estar 

trabajando a su capacidad máxima para abastecer la demanda del hospital.  

De acuerdo a recomendaciones de técnicos especialistas de otros hospitales, los tanques de 

generación y almacenamiento de agua caliente sanitaria (ACS) son los primeros que 
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necesitan cambios por lo que se recomienda mayor atención en el funcionamiento de estos, 

además de una manipulación correcta para evitar deterioros. 

Se recomienda verificar y supervisar el cumplimiento de las pruebas hidráulicas de 

los calderos, tuberías de vapor y retronó de condensados, accesorios, manifold de 

distribución de vapor y tanques de generación y almacenamiento de agua caliente y otros 

los cuales son fundamentales para la aprobación y validación de la instalación.  

El presente informe ha sido desarrollado en base a parámetros específicos del 

proyecto y solo desarrolla los cálculos para la selección de calderas, ablandador de agua, 

tanque de purga, bombas de agua, estaciones reductoras de presión, tuberías, válvulas y 

otros accesorios.  

Los planos ortogonales el estimado de costos, presentado en los anexos han sido 

extraídos del proyecto original para complementar la información relevante los cuales están 

sustentados con los cálculos presentados en el presente informe. 
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VI.ANEXOS
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A. METRADO DE MATERIALES (EQUIPOS Y TUBERÍAS) 

 
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

 

GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA 

SUB GERENCIA DE GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

HOJA DE METRADOS 

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
BELEMPAMPA DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO" 

Departamento CUSCO.      

Provincia CUSCO.      

Distrito CUSCO.      

Lugar Belempampa      

Fecha: Cusco, SETIEMBRE 2023           

RESUMEN DE METRADOS - INSTALACIONES MECANICAS 

N° Partida Descripción Und. Metrado P.U. Parcial TOTAL 

OE.5.6 EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS           

OE.5.6.13 SISTEMA DE VAPOR           

OE.5.6.13.01 ALIMENTADOR DE RED DE VAPOR           
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OE.5.6.13.01.01 SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1/2" PTO 1.00       

OE.5.6.13.01.02 SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 3/4" PTO 7.00       

OE.5.6.13.01.03 SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1" PTO 4.00       

OE.5.6.13.01.04 SALIDA DE SISTEMA DE VAPOR Ø 1 1/2" PTO 2.00       

OE.5.6.13.01.05 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1/2" m 5.50       

OE.5.6.13.01.06 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3/4" m 63.13       

OE.5.6.13.01.07 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1" m 85.03       

OE.5.6.13.01.08 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/4" m 14.97       

OE.5.6.13.01.09 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/2" m 174.08       

OE.5.6.13.01.10 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 2 1/2" m 64.03       

OE.5.6.13.01.11 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3" m 16.93       

OE.5.6.13.01.12 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 10.00       

OE.5.6.13.01.13 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 43.00       

OE.5.6.13.01.14 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 33.00       

OE.5.6.13.01.15 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" x 
90º CLASE 150 ASTM A197  - ROSCADO PZA 13.00       

OE.5.6.13.01.16 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 
90º CLASE 150 ASTM A197  - ROSCADO PZA 22.00       

OE.5.6.13.01.17 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 
90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 10.00       

OE.5.6.13.01.18 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 6.00       
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OE.5.6.13.01.19 TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" CLASE 
150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 5.00       

OE.5.6.13.01.20 TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" CLASE 
150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.21 TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1" CLASE 
150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 5.00       

OE.5.6.13.01.22 TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" 
CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 6.00       

OE.5.6.13.01.23 TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 1/2" CLASE 
150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 5.00       

OE.5.6.13.01.24 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADODE 2 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.25 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 3.00       

OE.5.6.13.01.26 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADODE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 4.00       

OE.5.6.13.01.27 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.28 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 5.00       

OE.5.6.13.01.29 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 5.00       

OE.5.6.13.01.30 
REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE  FIERRO 
MALEABLE GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM 
A197 - ROSCADO 

PZA 1.00       
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OE.5.6.13.01.31 
REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE  FIERRO 
MALEABLE GALVANIZADO DE 1" X 3/4" CLASE 150 ASTM 
A197 - ROSCADO 

PZA 1.00       

OE.5.6.13.01.32 VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1/2" - ROSCADA PZA 5.00       

OE.5.6.13.01.33 VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 3/4" - ROSCADA PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.34 VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.35 VALVULA DE BOLA  DE BRONCE Ø 1 1/2" - ROSCADA PZA 4.00       

OE.5.6.13.01.36 VALVULA DE BOLA  DE BRONCE Ø 2 1/2" - ROSCADA PZA 4.00       

OE.5.6.13.01.37 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE Ø 3/4" - ROSCADA PZA 9.00       

OE.5.6.13.01.38 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA PZA 4.00       

OE.5.6.13.01.39 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" - ROSCADA PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.40 VALVULA CHECK Ø 1"  PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.41 FILTRO TIPO YEE DE BRONCE Ø 1"  PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.42 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197  PZA 10.00       

OE.5.6.13.01.43 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197  PZA 13.00       

OE.5.6.13.01.44 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197  PZA 12.00       

OE.5.6.13.01.45 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197  PZA 12.00       

OE.5.6.13.01.46 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197  PZA 4.00       

OE.5.6.13.01.47 UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 1 
1/2" CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 10.00       
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OE.5.6.13.01.48 UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 
1/2 "CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 6.00       

OE.5.6.13.01.49 MANOMETRO DE PRESION DE VAPOR DE 250PSI PZA 2.00       

OE.5.6.13.01.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL DE 
PRESIÓN Y TEMPERATURA UND 2.00       

OE.5.6.13.01.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE 
PRESION ≤ 150 PSIG. DE Ø 3/4" UND 2.00       

OE.5.6.13.01.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE 
PRESION ≤ 150 PSIG. DE Ø 1" UND 3.00       

OE.5.6.13.01.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REDUCTORA DE 
PRESION ≤ 150 PSIG.DE  Ø 1 1/2" UND 3.00       

OE.5.6.13.01.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 50 LITROS DE ACERO INOXIDABLE UND 1.00       

OE.5.6.13.01.55 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PURGA DE 
VAPOR CAP. 180 LITROS . DE PLANCHA DE ACERO 
INOXIDABLE 

UND 1.00       

OE.5.6.13.01.56 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 
ALIMENTACION DE AGUA CON DEAIREADOR 
ATMOSFERICO Y RECEPCION DE CONDENSADO DE 150 GLN; 
0.61MØX1.91M; DE ACERO INOXIDABLE 

UND 1.00       

OE.5.6.13.01.57 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 
DISTRIBUCION DE VAPOR DE 0.2MØX2.50M (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

UND 1.00       

OE.5.6.13.01.58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABLANDADOR DE AGUA 
DE 59.5 GPM, CON TANQUE DE RESINA DE 7 PIES CUBICOS UND 1.00       

OE.5.6.13.01.59 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERA DE 
ALMACENAMIENTO DE VAPOR, 70.0 BHP, CAP 2400 LBS/HR 
MÍNIMO Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO. 

UND 2.00       

OE.5.6.13.01.60 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA 
INSTANTANEO A VAPOR PARA PRODUCCIÓN DE AGUA 
CALIENTE A 80°C. 

UND 1.00       
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OE.5.6.13.01.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA A 80°C DE 4M3. UND 1.00       

OE.5.6.13.01.62 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
INTERACUMULADOR CON INTERCAMBIADOR DE CALOR A 
VAPOR DE 5M3 PARA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA A 55°C 

UND 2.00       

OE.5.6.13.01.63 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE FINALES DE 
LINEA  (SEGUN DISEÑO) GLB 1.00       

OE.5.6.13.01.64 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA DE 
LINEA (SEGUN DISEÑO) GLB 1.00       

OE.5.6.13.01.65 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA 
AUTOMATICA (SEGUN DISEÑO) UND 5.00       

OE.5.6.13.02 ALIMENTADOR DE RED RETORNO CONDENSADO           

OE.5.6.13.02.01 SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 1/2" PTO 1.00       

OE.5.6.13.02.02 SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 3/4" PTO 1.00       

OE.5.6.13.02.03 SALIDA DE SISTEMA DE RETORNO CONDENSADO Ø 1 1/2" PTO 2.00       

OE.5.6.13.02.04 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1/2" m 15.18       

OE.5.6.13.02.05 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 3/4" M 113.85       

OE.5.6.13.02.06 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 1 1/2" M 46.13       

OE.5.6.13.02.07 TUBERIA SCH - 40 DE Ø 2 1/2" M 92.66       

OE.5.6.13.02.08 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1/2" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 14.00       

OE.5.6.13.02.09 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197  - ROSCADO PZA 52.00       

OE.5.6.13.02.10 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 
90º CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 26.00       
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OE.5.6.13.02.11 CODO DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 
90º CLASE 150 ASTM A197  - ROSCADO PZA 16.00       

OE.5.6.13.02.12 TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 3/4" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197  - ROSCADO PZA 9.00       

OE.5.6.13.02.13 TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197  - ROSCADO PZA 11.00       

OE.5.6.13.02.14 TEE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" x 90º 
CLASE 150 ASTM A197  - ROSCADO PZA 17.00       

OE.5.6.13.02.15 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 3.00       

OE.5.6.13.02.16 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 10.00       

OE.5.6.13.02.17 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 2.00       

OE.5.6.13.02.18 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 12.00       

OE.5.6.13.02.19 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 1.00       

OE.5.6.13.02.20 
REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 4.00       

OE.5.6.13.02.21 
REDUCCIÓN EXCENTRICA CAMPANA DE FIERRO MALEABLE 
GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3/4" CLASE 150 ASTM A197 - 
ROSCADO 

PZA 1.00       

OE.5.6.13.02.22 VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1/2"  PZA 10.00       

OE.5.6.13.02.23 VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 3/4"  PZA 3.00       
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OE.5.6.13.02.24 VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1"  PZA 1.00       

OE.5.6.13.02.25 VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 1 1/2"  PZA 5.00       

OE.5.6.13.02.26 VALVULA DE BOLA DE BRONCE Ø 2 1/2"  PZA 3.00       

OE.5.6.13.02.27 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 1/2" CLASE 150 ASTM A197  PZA 20.00       

OE.5.6.13.02.28 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 3/4" CLASE 150 ASTM A197  PZA 2.00       

OE.5.6.13.02.29 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 1" CLASE 150 ASTM A197  PZA 6.00       

OE.5.6.13.02.30 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 1 1/4" CLASE 150 ASTM A197  PZA 1.00       

OE.5.6.13.02.31 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 1 1/2" CLASE 150 ASTM A197  PZA 11.00       

OE.5.6.13.02.32 UNION UNIVERSAL DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO 
DE Ø 2 1/2" CLASE 150 ASTM A197  PZA 5.00       

OE.5.6.13.02.33 UNION SIMPLE DE FIERRO MALEABLE GALVANIZADO DE 2 
1/2 "CLASE 150 ASTM A197 - ROSCADO PZA 8.00       

OE.5.6.13.02.34 JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE ACERO INOX. DE Ø 1 
1/2" UND 8.00       

OE.5.6.13.02.35 JUNTA FLEXIBLE DE EXPANSION DE ACERO INOX. DE Ø 2 
1/2" UND 8.00       

OE.5.6.13.02.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUETE DE PURGA 
TERMODINAMICA (SEGUN DISEÑO) GLB 1.00       

OE.5.6.13.03 VARIOS           

OE.5.6.13.03.01 COLGADOR PARA 1 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT 
(INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") UND 56.00       

OE.5.6.13.03.02 COLGADOR PARA 2 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT 
(INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") UND 30.00       
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OE.5.6.13.03.03 COLGADOR PARA 3 TUBERIA TIPO CANAL F.G. UNISTRUT 
(INCL. VARILLA ROSCADA 5/8") UND 1.00       

OE.5.6.13.03.04 SOPORTES VERTICALES  EN PARED PARA 1 TUBERIAS UND 8.00       

OE.5.6.13.03.05 SOPORTES VERTICALES  EN PARED PARA 2 TUBERIAS UND 6.00       

OE.5.6.13.03.06 ADOSADO EN PARED PARA 2 TUBERIAS UND 3.00       

OE.5.6.13.03.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK PARA SOPORTE DE 
TUBERIAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS. GLB 1.00       

OE.5.6.13.03.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FIJOS 
ANCLADOS AL TECHO  PARA PASO DE TUBERIAS DE VAPOR 
Y RETORNO DE CONDENSADOS DE 1 1/2" Y 2 1/2". 

GLB 4.00       

OE.5.6.13.03.09 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE Ø 3/4" 
DE 1" DE ESPESOR M 197.66       

OE.5.6.13.03.10 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO PARA TUBERIA DE Ø 1-3" 
DE 2" DE ESPESOR M 493.83       
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B. FLUJO DE MASA PARA RETORNOS DE TUBERÍAS DE CONDESADOS. 
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C. CATALOGOS DE TUBERIAS, ACCESORIOS EQUIPOS. 
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D. TABLAS DE VAPOR SATURADO 
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E. PLANO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE 

CONDENSADOS Y DIAGRAMA DE FLUJO. 
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SALIDA DE
SUCIO

VEREDA EXTERIOR
Area:175.97  m2

VEREDA EXTERIOR
Area:21.66  m2

SS.HH. CONTROL
Area:3.58 m2

CASETA DE CONTROL
03

Area:3.68 m2

ZONA DE TRATAMIENTO
Area:32.30  m2

UNIDAD DE SALUD
AMBIENTAL

Area:19.00  m2

RECEPCION, PESADO Y
REGISTRO
Area:20.18  m2

ALMACENAMIENTO Y
PRE-TRATAMIENTO POR

TIPO DE RESIDUO
Area:21.23  m2

UNIDAD DE SALUD
OCUPACIONAL

Area:14.88  m2

ALMACEN POST
TRATAMIENTO(ACOPIO)
DE RESIDUOS SOLIDOS

Area:24.15  m2

CLASIFICACION DE
ROPA SUCIA

Area:6.00  m2

ALMACEN DE ROPA
LIMPIA

Area:12.14  m2

SECADO Y PLANCHADO
Area:31.33  m2 COSTURA Y

REPARACION DE ROPA
LIMPIA

Area:13.50  m2

ALM. DE INSUMOS
Area:3.55  m2

CTO TECNICO INST.
ELECTRICAS

Area:9.39  m2

ESCALERA PROTEGIDA
Area:4.58  m2

CORREDOR
LAVANDERIA

Area:13.39  m2

PREPARACION DE
CADAVERES

Area:7.96 m2

ANTESALA
Area:6.30 m2

CONSERVACION DE
CADAVERES

Area:13.91 m2

SALA DE ESPERA DE
DEUDOS

Area:13.57 m2

SS.HH.
Area:3.35 m2

LAVADO DE ROPA
Area:41.28  m2

LAVADO DE COCHES DE
TRANSPORTE

Area:6.49  m2

S.H. VARONES
Area:11.17  m2

S.H. MUJERES
Area:10.88  m2

ESTACION PARA
COCHES DE

TRANSPORTE
Area:5.68  m2

CTO DE LIMPIEZA
Area:4.08  m2CTO DE HERAMIENTAS

Area:3.56  m2

CORREDOR
Area:20.04  m2

ENTREGA DE ROPA
LIMPIA

Area:6.00  m2

LAVADO DE COCHES
Area:5.64  m2

RECEPCION Y
SELECCION DE ROPA

SUCIA
Area:6.19  m2

ALMACEN POST
TRATAMIENTO

Area:17.91  m2

SALIDA DE
EMERGENCIA

Area:10.37  m2

CORREDOR
Area:3.94 m2

CISTERNA
Area:29.37  m2 CISTERNA

Area:30.48  m2

CUARTO DE MAQUINAS
Area:143.16  m2

ESTACIONAMIENTO
Area:103.67  m2

ESTACIONAMIENTO
Area:0.58  m2

CISTERNA
Area:46.37  m2

CISTERNA
Area:12.47  m2 ESCALERA DE

EVACUACION
Area:28.58  m2

CIRCULACION
PEATONAL
Area:98.14  m2CUARTO TECNICO INST

ELECTRICAS
Area:12.72  m2

ESTACIONAMIENTO
Area:973.05

JEFATURA SECRETARIA
Area:14.80  m2

ALMACEN PRODUCTOS
PERECIBLES

Area:6.29  m2

ALMACEN DE
PRODUCTOS NO

PERECIBLES
Area:4.87  m2

VESTIBULO
Area:5.08  m2

ALMACEN
DIFERENCIADO PARA

TUBERCULOS
Area:5.19  m2

CENTRAL DE VACIO
Area:14.78  m2

CENTRAL DE AIRE
COMPRIMIDO

MEDICINAL
Area:16.45  m2

ESCLUSA
Area:7.42  m2

PREPARACION DE
FORMULAS

Area:10.59  m2

SANITIZADO DE
ENVASES
Area:5.97  m2

ESTERILIZACION Y
DISTRIBUCION

Area:9.05  m2

LAVADO Y ESTACION DE
COCHES TERMICOS

Area:10.73  m2

CENTRAL DE
DISTRIBUCION DE

ALIMENTOS
Area:12.32  m2

COMEDOR
Area:31.34  m2

PREPARACION Y
COCCION DE
ALIMENTOS

Area:56.08  m2

CONTROL DE
SUMINISTROS

Area:8.07  m2

CENTRAL DE OXIGENO
Area:31.23  m2

ALMACEN
INTERMEDIO DE

RESIDUOS
SOLIDOS
Area:5.95  m2 CTO DE LIMPIEZA

Area:4.11  m2

SS.HH. VARONES
Area:4.14  m2

SS.HH. MUJERES
Area:3.51  m2

ENVASADO Y
REFRIGERACION

Area:7.71  m2

AREA DE CARGA Y
DESCARGA

Area:10.22  m2

CORREDOR
Area:5.80  m2

CORREDOR
Area:4.92  m2

CORREDOR
Area:8.74  m2

PRODUCTOS
CARNICOS

Area:4.57  m2

FRUTAS Y
VERDURAS

Area:3.90  m2

PESCADOS
Area:3.97  m2

PRODUCTOS
CONGELADOS

Area:3.99  m2

LACTEOS
Area:3.40  m2

ANTECAMARA
Area:13.47  m2

CORREDOR
Area:28.60  m2

CORREDOR
Area:13.07  m2

LAVADO Y
ALMACENAMIENTO DE

VAJILLAS Y MENAJE
Area:7.92  m2

ALM.
INTERMEDIO

DE RR.SS.
Area:3.91  m2

SS.HH. PERSONAL
MUJERES
Area:6.02  m2

SS.HH. PERSONAL
VARONES
Area:6.54  m2

VESTIDOR PERSONAL
MUJERES
Area:10.27  m2

VESTIDOR PERSONAL
VARONES
Area:10.16  m2

ZONA DE CALDEROS
Area:75.03  m2

CORREDOR
Area:45.06  m2

AREA DE RECEPCION Y
DESPACHO

Area:12.48  m2

CTO TECNICO INST.
ELECTRICAS

Area:10.28  m2SALA DE
TELECOMUNICACIONES

Area:12.57  m2

JEFATURA
Area:11.74  m2

ALMACEN DE
MEDICAMENTOS

Area:12.48  m2

ALMACEN MATERIALES
DE ESCRITORIO

Area:7.85  m2

MATERIALES DE
LIMPIEZA
Area:4.20  m2

ALMACEN PARA
EQUIPOS Y MOBILIARIO

DE BAJA
Area:16.79  m2

ALMACEN GENERAL
Area:20.31  m2
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F. PLANOS DE INSTALACION EQUIPOS Y ACCESORIOS. 

 

 

 



DETALLE DE ESTACION REDUCTORA - AREA DE
RESIDUOS SOLIDOS, ESTERILIZACIÓN &

LAVADO DE COCHES N°1, N°2 y N°3.

DESCRIPCIONCANPOSI

01
02
03

LISTA DE ACCESORIOS

04
2

07

10

08

2

11

09

6
Filtro tipo Yee de 1/2"

2

Valvula reductora de presion de 1" modelo 25P ., Cv=3.48

1

2

2

Valvula de compuerta de 1/2" * 150 PSI roscada

Valvula compuerta 3/8" * 150 PSI roscada

Separador de humedad Tipo S1 roscado de 1"
1

2

Válvula de seguridad de 1 orificio D

Manometro rango de 0-100 PSI, dial de 4"

1

Manometro rango de 0-200 PSI, dial de 4"

ESTACION REDUCTORA

Trampa Flotador de 1/2" .

Valvula de globo de 1 " * 150 PSI roscada

12
13
14 2

4
Filtro tipo Yee de 1"
Valvula de compuerta de 1" * 150 PSI roscada

05
06 2

1 Valvula de bola de 1/2" * 150 PSI roscada
Valvula check de 1/2"

10

V.S.

62

8 7

13

8

14 3

4

9

4

13 3

9

14

111312

1

1

10 62
N.C.

N.C.

N.C.

S2

5 Drenaje

N.C.

13

DETALLE DE ESTACION REDUCTORA - AREA
LAVADO DE COCHES.

DESCRIPCIONCANPOSI

01
02
03

LISTA DE ACCESORIOS

04
2

07

10

08

2

11

09

6
Filtro tipo Yee de 1/2"

2

Valvula reductora de presion de 3/4" modelo 25P ., Cv=3.48

1

2

2

Valvula de compuerta de 1/2" * 150 PSI roscada

Valvula compuerta 3/8" * 150 PSI roscada

Separador de humedad Tipo S1 roscado de 3/4"

2

Válvula de seguridad de 3/4 orificio D

Manometro rango de 0-100 PSI, dial de 4"

1

Manometro rango de 0-200 PSI, dial de 4"

ESTACION REDUCTORA

Trampa Flotador de 1/2" .

Valvula de globo de 3/4 " * 150 PSI roscada

12
13
14 2

4
Filtro tipo Yee de 3/4"
Valvula de compuerta de 3/4" * 150 PSI roscada

05
06 2

1 Valvula de bola de 1/2" * 150 PSI roscada
Valvula check de 1/2"

1

10

V.S.

62

8 7

13

8

14 3

4

9

4

13 3

9

1314

11
13

12

1 1

10 62

N.C.N.C.

N.C.

S2

5 Drenaje
N.C.

13

10

V.S.

62

8 7

13

8

14 3

4

9

4

13 3

9

1314

11
13

12

1 1

10 62
N.C.N.C.

N.C.

S2

DETALLE DE ESTACION REDUCTORA -
INTERACUMULADORES - INTERCAMBIADOR DE

CALOR - SECADO & LAVADO & PLANCHADO

DESCRIPCIONCANPOSI

01
02
03

LISTA DE ACCESORIOS

04
2

07

10

08

2

11

09

6
Filtro tipo Yee de 1/2"

2

Valvula reductora de presion de 1 1/2" modelo 25P ., Cv=3.48

1

2

2

Valvula de compuerta de 1/2" * 150 PSI roscada

Valvula compuerta 3/8" * 150 PSI roscada

Separador de humedad Tipo S2 roscado de 1 1/2"
1

2

Válvula de seguridad de 1 1/2 orificio D

Manometro rango de 0-100 PSI, dial de 4"

1

Manometro rango de 0-200 PSI, dial de 4"

ESTACION REDUCTORA

Trampa Flotador de 1/2" .

Valvula de globo de 1 1/2 " * 150 PSI roscada

12
13
14 2

5
Filtro tipo Yee de 1 1/2"
Valvula de compuerta de 1 1/2" * 150 PSI roscada

05
06 2

1 Valvula de bola de 1/2" * 150 PSI roscada
Valvula check de 1/2"

5

Drenaje

N.C.

13

FT

FT

DETALLE DE FIN DE LINEA TIPICO

Vapor

CondensadoN.A

N.C

N.A

ESPECIFICACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS

LÍNEAS

ESPESOR 

MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO 

TUBERÍAS  DE VAPOR

FORRO DE PROTECCIÓN

VAPOR

1/2" - 3/4"

1" - 3"

1"

2"

USARÁN UNA PROTECCIÓN
EXPUESTAS AL AMBIENTE

DE LÁMINA DE ALUMINIO
DE 0.5 mm
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